Definicje i pojecia podstawowe wystepujace w Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego dla sali wiejskiej:

Bezpieczenstwo pozarowe - rozumie sie przez to stan eliminujacy zagrozenie dla
zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i
technicznych srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych
dziatan zapobiegawczych przed pozarem,

Zarzadzajacy obiektem - osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja
korzystajgce ze sSrodowiska, budynku, obiektu lub terenu jest zobowigzana
zabezpieczyC je przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem
zarzadca lub uzytkownik (Burmistrz, Wéjt, Wtasciciel, Prezes, Kierownik, SOtTYS)
budynku, obiektu lub terenu, a takze podmioty, o ktérych mowa powyzej, ponoszg
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw przeciwpozarowych, w trybie i na
zasadach okreslonych w innych przepisach.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym - sg to prace, ktorych
prowadzenie moze powodowac bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru,
lub wybuchu. Prowadzone sg przy uzyciu ognia otwartego i sg to miedzy innymi
spawanie, ciecie przy uzyciu palnika, zgrzewanie itp.

Materiatly niebezpieczne pozarowo - rozumie sie przez to ciecze palne o
temperaturze zaptonu ponizej 55°C, wszystkie gazy palne, materialy wytwarzajace w
zetknieciu z wodg gazy palne, materiaty zapalajgce sie samorzutnie w powietrzu,
materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty ulegajagce samorzutnemu
rozktadowi lub polimeryzacji, materialy majgce sktonnosci do samozapalenia oraz
materiaty ktérych sposob sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze
spowodowacé powstanie pozaru.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu - jest to wytgcznik odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodow z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

Strefa pozarowa - jest to przestrzeh wydzielona w taki sposob, aby w okreslonym
czasie pozar nie przenidst sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni,

Urzadzenia przeciwpozarowe - sg to urzgdzenia (state lub poistate, uruchamiane
recznie lub samoczynnie) stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru Ilub
ograniczania jego skutkéw w obiektach, w ktorych lub przy ktérych sg zainstalowane,
a w szczegolnosci: state i pofstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace,
urzadzenia wchodzace w sktad systemu sygnalizacji pozarowej i dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory
hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce, urzadzenia oddymiajgce oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile sg
wyposazone w systemy sterowania

Techniczne sSrodki zabezpieczen przeciwpozarowych - sg to techniczne
urzadzenia, sprzet, instalacje lub rozwigzania budowlane stuzgace zapobieganiu
powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaréw.
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Odpowiednie warunki ewakuacji - to zespoOt przedsiewzie¢ oraz srodkéw
techniczno-organizacyjnych zapewniajgcy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrozonej lub objetej pozarem.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budynek uzytecznosci publicznej - nalezy przez to rozumie¢ budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwos$ci, kultury,
kultu religijnego, os$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu,
obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym srodlgdowym, swiadczenia ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz
inny ogdlnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w
tym takze budynek biurowy i socjalny.

Wysokosé budynku - mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku lub jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gornej ptaszczyzny stropu badz najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad
najwyzsza kondygnacjg uzytkowa, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja
ostfaniajgcej, albo do najwyzej potozonej gérnej powierzchni innego przekrycia.

Ewakuacja - ma na celu wyniesienie lub wyprowadzenie poza strefe zagrozong ludzi
lub mienia. Obiekt zakwalifikowany do ZL | powinien spetnia¢ ponizsze wymagania w
zakresie warunkow ewakuaciji, przez co nalezy rozumiec nie tylko odpowiednig ilosc i
szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych, nie przekroczenie dopuszczalnej dtugosci przejsc¢ i
dojs¢ ewakuacyjnych, ale rowniez zastosowanie takich rozwigzan, ktore umozliwig
wszystkim osobom obecnym w budynku w trakcie powstania pozaru, jego
opuszczenie.

PrzejScie ewakuacyjne — jest to droga ewakuacyjna w pomieszczeniu od
najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy albo na zewnatrz budynku.

Dojscie ewakuacyjne - jest to droga ewakuacyjna od wyjscia z pomieszczenia na te
droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku mierzona
wzdtuz osi drogi ewakuacyjne.
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|. WSTEP

Ponizszg instrukcje opracowano na zlecenie Burmistrza Drezdenka Pana
Macieja PIETRUSZAKA na podstawie umowy GG.7021.2.8.2013 z dnia
21.03.2013 r. w celu zapewnienia wtasciwego stanu bezpieczenhstwa pozarowego w
Salach wiejskich na terenie gminy Drezdenko.

W czasie zagrozenia pozarem kwestia bezpieczenstwa ludzi pojawia sie jako
kluczowy element w prowadzonej akcji ratowniczo-gasniczej. Nie bez przyczyny juz
w art. 1 obowigzujgcej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej’ okresla sie ochrone przeciwpozarowa jako — realizacje
przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone Zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska
przed pozarem, kleskg zywiotowg Iub innym miejscowym zagrozeniem”
wymieniajgc ochrone zycia i zdrowia w pierwszej kolejnosci, jako cel nadrzedny.

Obowigzujacy aktualnie w naszym kraju stan prawny okresla jednoznacznie
odpowiedzialnos¢ za realizacje zadan zwigzanych 2z szeroko rozumianym
bezpieczenstwem pozarowym. Zgodnie z brzmieniem cytowanej ustawy — osoba
fizyczna, osoba prawna, organizacja Ilub instytucja korzystajgce ze Srodowiska,
budynku, obiektu lub terenu sq obowigzane zabezpieczyC je przed zagrozeniem
pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem. Jako realizacje zakresu i specyfiki
zadan cigzacych na wiascicielu i zarzadzajgcym budynkiem ustawa okresla
zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia jako:

& zapewnienie koniecznych warunkéw ochrony technicznej nieruchomosciom
i ruchomosciom,
& tworzenie warunkéw organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniajgcych

ochrone ludzi i mienia, a takze przeciwdziatajgcych powstawaniu lub
minimalizujgcych skutki pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia.

Ustawodawca naktadajgc wspomniane powyzej obowigzki uznaje ponadto za
celowe sprecyzowanie: Wtasciciel, zarzgdzajqcy lub uzytkownik budynku, obiektu lub
terenu, zapewniajgc jego ochrone przeciwpozarowg, obowigzany  jest
w szczegolnosci:

& przestrzegac przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

& wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany Ilub teren w wymagane urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice,

& zapewniC konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic
w Sposob gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

& zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym Ilub na
terenie, bezpieczenstwo i mozliwoS¢ ewakuacji,

& przygotowa¢ budynek, obiekt budowlany Ilub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej,

& zapoznac pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

& ustalic sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej
lub innego miejscowego zagrozenia.

! Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351
z p6zn. zm. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, =z 2008 r. Nr 163, poz. 1015, z 2009 r. Nr 11,
poz. 59, Nr 178, poz. 1380 i z2010r. Nr 57 ,poz. 353;)
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Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzkdow z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, stosownie do obowigzkow i zadan powierzonych w odniesieniu do
budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w catosci lub w czesci - ich
zarzadca Ilub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej
ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie zostata
zawarta, odpowiedzialnoS¢ za realizacje obowigzkéw 2z zakresu ochrony
przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wtadajagcym budynkiem, obiektem
budowlanym lub terenem.

Szczegbétowe zasady ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw oraz
wyposazenia ich w sprzet, urzadzenia przeciwpozarowe i ratownicze, wynikajg
z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych? z dnia 07 czerwca 2010 r. Dlatego
tez podstawowym celem ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” jest ustalenie
wymagan przeciwpozarowych  w zakresie  organizacyjnym, technicznym,
porzadkowym i innych, ktére muszg by¢ zachowane w czasie eksploatacji obiektu.

Do zapoznania sie z instrukcjg oraz przestrzegania ustalen w niej zawartych
bezwzglednie zobowigzane sg wszystkie osoby przebywajgce w obiekcie, poniewaz
problemy zwigzane z pozarami budynkow uzytecznosci publicznej wywotane sg
zazwyczaj przez ludzi i dotyczg przebywajgcych w tym obiekcie oséb. Osobami
przebywajagcymi w przedmiotowych pomieszczeniach mogq by¢ ludzie roznie
reagujacy w przypadku zagrozenia znajdujgc sie dodatkowo w nieznanych im
pomieszczeniach.

Osoby znajgce swoje $rodowisko (organizatorzy imprez, softysi), stanowigcy
zorganizowang zbiorowos¢ i majgcy warunki do doskonatego poznania obiektu,
poszerzone o0 znajomos$¢ zasad dziatania i postepowania w przypadku powstania
pozaru (w oparciu o0 Instrukcje), zapewnig sprawne przeprowadzenie akciji
ratowniczej oraz zminimalizowanie skutkéw ewentualnego pozaru.

Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszajg przepiséw szczegotowych
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw i aktow
normatywnych.

Podstawg do wykonania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla
obiektow Sal wiejskich na terenie gminy Drezdenko jest:

1. podstawa formalna:
§ 6 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw? /Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
dnia 22.06.2010 r./.

2. podstawa merytoryczna:

- okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej jakie obowigzujg w
obiekcie, zasad postepowania na wypadek pozaru i innego
zagrozenia, sposobu prowadzenia ewakuacji oraz zadan
zwigzanych z tymi czynnos$ciami dla o0s6b pracujgcych i
przebywajagcych w obiekcie, zasad praktycznego sprawdzenia
organizacji i warunkéw ewakuaciji, zasad na jakich poddawane sg
przegladom i konserwacjom urzadzenia przeciwpozarowe, Sposobu
zaznajamiania uzytkownikow obiektu z treScig przedmiotowe;
instrukciji.

2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r./.
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W oparciu o przytoczone akty prawne, caloksztait przedsiewzieé¢ w
zakresie organizacji ochrony przeciwpozarowej, jak roéwniez
zapewnienie wymagan techniczno-budowlanych spoczywa na
wtascicielu obiektu, ktérego funkcje w rozumieniu zapisu ustawy
sprawuje Burmistrz, ktéory scedowal powyzszy obowigzek na
Sottysa.

Cel instrukciji:

Celem niniejszej ,Instrukcji” jest okreslenie:
a) warunkow ochrony przeciwpozarowej, wynikajacych z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkow
technicznych, w tym zagrozenia wybuchem,

b) sposobow  poddawania  przeglgdom  technicznym i  czynnosciom
konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
C) sposobow postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

d) sposobow wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
jezeli takie prace sg przewidywane,

e) sposobow praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuaciji ludzi,

f) sposobow zaznajamiania uzytkownikdw obiektu z trescig przedmiotowe;j
instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Do przestrzegania postanowien niniejszej ,Instrukcji” zobowigzani sgq wszyscy
pracownicy Zaktadu bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane
stanowisko stuzbowe.

Z trescig niniejszej “Instrukcji” nalezy zapoznaé wszystkich pracownikéw.
Przyjecie do wiadomosci postanowien “Instrukcji” powinno by¢ potwierdzone
wiasnorecznym podpisem pracownika.

Zakres postanowien ,Instrukcji” rozcigga sie takze na pracownikéw obcych
przedsiebiorstw i firm korzystajgcych z ustug lub pracujgcych na terenie Zakfadu, jak
réwniez na wszystkie inne osoby przebywajgce czasowo na jego terenie.

Do opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wykorzystano
materialy (charakterystyki i rzuty obiektow) dostarczone przez Urzad Miejski
w Drezdenku oraz dokonano wizji lokalnej w obiektach.
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[I.OPIS TECHNICZNY OBIEKTU, KLASYFIKACJA, WYMAGANIA
STAWIANE PRZEZ PRZEPISY TECHNICZNO - BUDOWLANE |
PRZEPISY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE.J.

2.1. Charakterystyka budowlana obiektu.

Lokalizacja obiektu.
Budynek Sali wiejskiej w Lipnie zlokalizowany jest bezposrednio przy drodze do
Drezdenka w zabudowie wiejskiej o charakterze rozproszonym.

Elementy konstrukcyjne budynku:

Budynek Sali Wiejskiej - to obiekt jednokondygnacyjny nie podpiwniczony,

wybudowany w technologii tradycyjnej, spetniajgcy funkcje kulturalne.

-Fundamenty wylewane z betonu na mokro.

-Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z ceglty czerwonej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wyréwnano gtadzig tynkowa i pomalowano
farbami emulsyjnymi a w pomieszczeniach tzw. mokrych obtozono ptytkami
ceramicznymi.

-Podtoga — drewniane legary obtozono deskami sosnowymi i pomalowana lakierem
a pomieszczeniach tzw. mokrych ptytkami ceramicznymi.

-Stropodach o konstrukcji drewnianej, wzmocniony drewnianymi belkami i stupami,
obtozono deskami i wypetniono i wyrownano ptytami OSB na korytarzu kuchennym
obito ptytami pilsniowymi.

-Dach dwuspadowy niski o konstrukcji drewnianej pokryty papa termozgrzewalng.

Sala wiejska z przeznaczeniem na ok. 100 miejsc konsumpcyjnych (powyzej 50
osob zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLlI).

Zestawienie powierzchni Sali wiejskigj
> Powierzchnia uzytkowa sali wynosi - 123,60 m?
> Kubatura Sali wynosi - 603,00 m?

2.2. KALSYFIKACJA OBIEKTU.

Budynek wuzytecznosci publiczne] - nalezy przez to rozumie¢ budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury,
kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu,
obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym s$rédlgdowym, Swiadczenia ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz
inny ogodlnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w
tym takze budynek biurowy i socjalny.

Sala wiejska - ZL | - strefy pozarowe przeznaczone dla uzytecznosci publicznej, z
wyjatkiem przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie oraz zawierajgcych pomieszczenie dla ponad 50 osob, nie bedacych
ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Calty obiekt ze wzgledu na swojg funkcje jako jedna strefa pozarowa, kwalifikuje
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
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Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi — to pomieszczenia, w ktorych
przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa dtuzej niz 4 godziny

Budynek niski (N) — to obiekt do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub budynek

mieszkalny o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych witacznie.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sSciany zewnetrznej,
okreslonej odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one
zamocowane.

Jednakze dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej
w niektorych budynkach niskich (N) do nizszej klasy pozarowej (jezeli poziom stropu
nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m).

2.3. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU
Dla budynkéw okreslana jest klasa odpornosci pozarowej, ktéra w przypadku
budynku SALI musi uwzglednia¢ parametry takie jak: liczba kondygnacji, klasyfikacje
ZL (zagrozenia ludzi) i wysokos$¢.

Zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie®, minimalng klasa odpornosci pozarowej, dla obiektéw
zaliczanych do ZL | winna by¢ klasa ,,D”.
Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynkéw  niskich
zaliczonych do ZL | (Sala wiejska).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku % »

Klasa
odpornosci Gléwna > )
pozarowej q Konstrukcja 1) Sciana Sciana Przekrycie
budynku kor:‘s:;:la(qa dachu Sikep zewnetrzna®)? wewnetrzna®)®) dachu®
1 2 3 4 5 6 7
||D|| R 30 (_) REI E I 30 (_)5) (-)
30 (o)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:
R nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naéwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktdrym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla écian komdr zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. i Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)
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Budynek powinien by¢ wykonany z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Dlatego tez powinny by¢ one catkowicie wykonane z materiatow niepalnych albo
niezapalnych, tj. takich, ktére w obszarze dziatania zrodta ognia mogq lokalnie ulegaé
spalaniu wg przyjetych kryteriow, natomiast poza tym obszarem lub po usunieciu
zrodta ognia nie ulegajg spalaniu. Dopuszcza sie stosowanie materiatu palnego
(boazerii) pod warunkiem zabezpieczenia go do granicy niezapalnosci $rodkiem
ogniochronnym, w sposéb okreslony w jego aprobacie technicznej (Swiadectwie
dopuszczenia), ale pod warunkiem, ze dany element bedzie miat wymagang
odpornos¢ ogniowa.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia przeciwpozarowego dla budynku ZL I.

1. W strefach pozarowych ZL | stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione,

2. W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 o0soOb stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw
wyposazenia sufitbw wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione,

3. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynkdw,

4. Przestrzeh miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona
na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m? a w korytarzach -
przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych,

5. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sag
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

2.4. Drogi ewakuacyjne i warunki ewakuaciji.

Budynek Sali wiejskiej ze wzgledu na swojg funkcje zgodnie z § 209 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury3 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia Iludzi ZL 1, gdyz jest obiektem
uzytecznos$ci publicznej z pomieszczeniem przystosowanym do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwos¢é ewakuaciji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdélnej, zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.

Wymagania dla pomieszczen i przejs¢ w pomieszczeniach.

Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca,
w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng, nie powinna
przekraczac¢ 40 m.
Odlegto$¢ ta moze by¢ powiekszona w sytuacji gdy:
-przy zastosowaniu w pomieszczeniu statych urzadzen gasniczych wodnych -0 50 %,
-przy zastosowaniu samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za
pomocg systemu wykrywania dymu — pomieszczeniach 50%.
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Ponadto nalezy:

v' stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione,

v' na drogach komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji jest zabronione
stosowanie materiatéw tatwo zapalnych,

v/ w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
os6b, stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementow wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

v okladziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia,

v’ przestrzen miedzy podwieszonym sufitem i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m?, a w korytarzach - przegrodami
co 50 m, wykonanymi z materiatow niepalnych.

Wymagania dla wyjs¢ z pomieszczen.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢é zamykane
drzwiami dodatkowo z pomieszczeh gdzie liczba oséb mogacych przebywacé
jednoczesnie moze przekroczy¢ 50 osoOb, nalezy zapewni¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 0 5 m i drzwi tych wyjs¢ powinny
otwieracC sie na zewnatrz.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowaé do liczby osob
mogacych przebywaé jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci
wyjscia na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m w swietle w przypadku drzwi stuzgcych
do ewakuacji do 3 0s6b szerokos¢ moze by¢ zmniejszona do 0,8 m. Na przyktad -
wymagana tgczna szerokos¢ drzwi  stanowigcych  wyjScia ewakuacyjne
z pomieszczenia w ktorym moze przebywac 250 osob, wynosi 1,5 m (0,6 x 250/100).
Zasady obliczania szerokosci drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia

ilesE osdb

T T T T 1
100 100 10w 100 s0
0.6 m 0LEm 0.6 m 0.6m 03m
L 1 1 1 |
srerekodd derwi = OL6 m / 100 aséb A min. 0.9 m

w

2Tm
v v

T I 1

‘A.ﬁ‘ a+b=2Tm

W przypadku zastosowania drzwi wieloskrzydtowych stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny mieé¢ co
najmniej jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m.

Wysokos$¢ drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne lub zabudowanych na
drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 m w $wietle oscieznicy.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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Wymagania dla poziomych drég ewakuacyjnych.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych oblicza sie przyjmujgc 0,6 m na 100 oséb
mogacych przebywac na danej kondygnacji budynku, jednak szerokosc ta nie moze
by¢ mniejsza niz 1,4 m. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej moze byc¢
zmniejszona do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20
0SsOb.

Nalezy pamietaé, ze podane powyzej szerokosci musza byé
zachowane po odjeciu wystajacych przeszkéd (np. klamki) czy
innych przedmiotéw wyposazenia korytarzy (np. krzesta).

W kazdym przypadku wymagane jest obecnie, aby skrzydfa drzwi stanowigcych
wyjscie na droge ewakuacyjng po ich catkowitym otwarciu, nie zmniejszaty
wymaganej szerokosci tej drogi.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, przy czym
dopuszcza sie obecnie mozliwos¢ lokalnego obnizenia, ale tylko do 2,0 m i pod
warunkiem, ze dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie bedzie wieksza niz 1,5 m.

Jezeli na drodze ewakuacyjnej stosuje sie w jednym przejsciu mniej niz 3
stopnie, to réznica poziomdw powinna by¢ wyraznie oznakowana.

Stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych na drogach ewakuacyjnych jest
zabronione.

Stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, jezeli stuzg one
wytgcznie do ewakuaciji, jest zabronione.

Na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwane, ktére nie stuzg wytgcznie do ewakuac;ji

powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

v konstrukcja drzwi winna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i reczne oraz
wykluczy¢ mozliwosc ich zablokowania,

v w razie pozaru lub awarii drzwi - zapewni¢ ich samoczynne rozsuniecie i
pozostanie w pozycji otwartej .

Drzwi ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny
otwieraC sie na zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru
zabytkdéw.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosé¢ dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjScia z
pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnagtrz budynku, mierzona
wzdtuz osi dojscia, wynosi:
v' przy jednym dojsciu - 10 m,
v przy co najmniej 2 dojsciach - 40 m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych moze by¢ powiekszona o 50%, jezeli
kondygnacja jest chroniona statymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi, a o 50%,
jezeli droga ewakuacyjna jest chroniona przed zadymieniem. Powiekszenie tych
dtugosci podlega sumowaniu.

Organizacja imprez z udziatem ponad 50 oséb:

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektu, w ktérym organizowane sg seanse
kinowe, imprezy artystyczne i inne zgromadzenia z udziatem widzéw, dla ktérych
przewidziano ponad 200 miejsc siedzgcych, a w wypadku imprez i zgromadzen
dzieciecych — ponad 100 miejsc siedzgcych sg zobowigzani, niezaleznie od
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach zapewnic:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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1) Szerokos$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzenh nie mniejszg niz 0,45 m.; odlegtosc
te nalezy ustalac¢ biorgc pod uwage odstep pomiedzy elementami statymi siedzen,

2) Liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8
W rzedzie przysciennym; dopuszcza sie zwiekszenie miejsc w rzedach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu pomiedzy rzedami
siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

3) Szerokosc¢ przej$¢ na widowni nie mniejszg niz 1,2 m. przy liczbie do 150 osob,
a przy wiekszej ich liczbie szerokosc¢ te nalezy zwiekszy¢ o 0,3 m. na kazde
dalsze 50 osob,

4) Rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno
taczone ze soba w rzedy oraz miedzy rzedami,

5) Widownie o liczbie powyzej 600 miejsc oddzielong kurtyng przeciwpozarowg od
sceny, jezeli powierzchnia sceny przekracza 150 m? Iub jej
kubaturze 1200 m?,

6) kurtyny przeciwpozarowe pomiedzy sceng a kieszenig sceniczng o powierzchni
ponad 100 m? , jezeli powierzchnia sceny przekracza 300 m? lub kubatura
6000 m?,

7) Wyposazenie sceny o powierzchni przekraczajgcej 150 m? lub przekraczajacej
1200 m*® w urzadzenia do usuwania dymoéw i gazow pozarowych,

8) Fotele i inne siedzenia trudno zapalne i wykonane z materiatdw nie
wydzielajacych bardzo toksycznych produktow rozktadu i spalania, zgodnie z
Polskimi Normami.

2.5. Wyznaczenie stref pozarowych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie® § 226 i § 227 ust 1 - dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla
obiektu kategorii zagrozenia ludzi ZL | jednokondygnacyjnego niskiego (bez
ograniczenia wysokosci) wynosi — 10.000 m? - obiekt stanowi jedna strefe

pozarowa.

2.6. Drogi dojazdowe dla potrzeb PSP.

Dojazd do budynkéw spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych® (Dz.U. nr 124, poz.
1030 z 2009 r.).

Dojazd dla jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej — bezposrednio pod budynek od
strony ulicy oraz zaplecza.

Najblizsza jednostka ratowniczo-gasnicza, tj. JRG Strzelce Kraj., znajduje sie
w odlegtosci ok. 30 km od przedmiotowego obiektu (czas dojazdu do Sali wynosi do
39 minut o momentu zaalarmowania) na terenie gminy funkcjonujg jednostki OSP
najblizsza OSP Drezdenko w odlegtosci ok. 5 km wyposazona w samochody
ratowniczo-gasnicze.

Droga dojazdowa jest przejezdna i utwardzona na catej dtugosci.

4Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030 z 2009 r.).
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2.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

1) Okreslenie "Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru" oznacza wode do gaszenia pozarow i ostony obiektow zagrozonych
przerzutem ognia, ktéra moze byC czerpana przez pompy lub sprzet strazy
pozarnej z sieci wodociggowej zewnetrznej przeciwpozarowej (hydrantéw
zewnetrznych podziemnych i nadziemnych).

2) Budynek zabezpieczony jest w wode do celéw przeciwpozarowych przy
wykorzystaniu podziemnej zewnetrznej sieci hydrantowej @80 co podwyzsza
poziom bezpieczenstwa obiektu. Hydrant znajduje sie przy skrzyzowaniu
w odlegtosci ok. 200 m.

Zgodnie z przepisami hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny byé
rozmieszczone przy zachowaniu odlegtosci:

* 0d chronionego obiektu — do 75 m,

* 0d Sciany budynku -= co najmniej 5 m,

* od zewnetrznej krawedzi jezdni, drogi lub ulicy — do 15 m,

* miedzy hydrantami — do 150 m.

Odnos$nie zaopatrzenia wodnego i drég p-poz mowi Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych® (Dz.U. nr 124, poz. 1030 z 2009 r.).

2.8. Instalacje uzytkowe na terenie obiektu.

2.8.1.Instalacja elektryczna - 230V i 400V.
Instalacja elektryczna 230 V stuzy do zasilania punktéw oswietlenia
podstawowego oraz gniazd wtyczkowych we wszystkich pomieszczeniach
przedmiotowego lokalu.
Gtowny wytgcznik pradu na tablicy bezpiecznikowej na Sali.

2.8.2.0grzewanie obiektu z wykorzystaniem pieca ceramicznego kaflowego na
paliwo state — brak zabezpieczenia blachg drewnianej podtogi przed iskrg
z paleniska badz z popielnika. Piecyk stalowy cylindryczny w kuchni.

2.8.3.Instalacja wodno-kanalizacyjna (kuchnia i WC).

2.8.4.Bak instalacji odgromowej chronigcej obiekt przed skutkami wytadowan
atmosferycznych.

2.8.5.Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - zapewnia sprawng  wymiane powietrza
w pomieszczeniach podczas imprez zbiorowych oraz instalacja miejscowa
wyciggowa mechaniczna w kuchni.

2.8.6.Inne instalacje - butle z gazem propan butan do kuchenek gazowych w kuchni.

Ad.2.8.1. Wskazania przeciwpozarowe w odniesieniu do urzadzen
elektrycznych.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne, bedace wyposazeniem obiektu, powinny
pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonych w Polskich Normach oraz w przepisach szczegotowych.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezy uzytkowac i utrzymywaé w stanie zgodnym
z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta,
a w szczegolnosci nalezy poddawacd szczegdtowej kontroli i konserwacji co najmniej
co 5 lat, w zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen
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i Srodkdw ochrony od porazenh oraz w zakresie opornosci izolacji przewoddéw oraz

uziemien instalacji i aparatow.

Podstawowe  wskazania przeciwpozarowe w odniesieniu do instalacji
i urzgdzen elektrycznych:

v

AN

obiekty zagrozone wybuchem oraz inne obiekty o kubaturze przekraczajace]
1000 m®, nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe wytaczniki pradu, ktére
powinny by¢ umieszczane w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub
gtdbwnego przytgcza sieciowego i odpowiednio oznakowane,

aby nie dopusci¢ do nadmiernego nagrzewania przewodow i palenia izolacji,
nalezy dobrac przekroj przewodu elektrycznego odpowiednio do obcigzenia,

w zaleznosci od warunkow przewody powinny by¢ odporne na uszkodzenia
mechaniczne, podwyzszong temperature, zawilgocenia, wyziewy chemiczne
itp.,

kazdy przewod doprowadzajgcy prad do odbiornika powinien byc¢
zabezpieczony odpowiednimi bezpiecznikami w gtdwnej tablicy rozdzielczej, w
tablicy licznikowej oraz w samych odbiornikach energii elektrycznej,

w miejsce uszkodzonego bezpiecznika topikowego nalezy kazdorazowo
zatozy¢ nowy bezpiecznik,

na przewodach nawet utozonych w rurkach izolacyjnych, nie wolno nic
wieszac, opierac drabin ani przygniata¢ ciezkimi przedmiotami,

nie nalezy uzywac przewoddw elektrycznych z uszkodzong izolacja,

nie nalezy uzywac¢ przenosnych punktow sSwietlnych w pomieszczeniach
produkcyjnych, magazynowych, warsztatowych bez klosza ochronnego,
przerwanego przewodu elektrycznego nie mozna taczy¢ przez zwykte
skrecenie koncow drutdéw, muszg by¢ one lutowane, albo potaczone za
pomocg zaciskow, skuwek lub w inny technicznie dozwolony sposéb; miejsce
potaczenia musi by¢ zaizolowane odpowiednio do izolacji przewodu,

sznurow do punktow swietinych oraz innych odbiornikdw przenosnych nie
wolno uktada¢ pod palnymi wyktadzinami oraz na drogach i przejsciach bez
specjalnych oston zabezpieczajgcych przez zgnieceniem,

punkty oswietleniowe wewnatrz budynku powinny by¢ zakonczone tgczem
Swiecznikowym oraz haczykiem do zawieszania, lampa nie moze wisie¢ na
przewodzie elektrycznym,

W pomieszczeniach, gdzie mogq wystepowac pary cieczy tatwo zapalnych lub
gazy palne, nie wolno instalowa¢ gniazd wtykowych i wytgcznikéw, cata
instalacja musi by¢ wykonana w wykonaniu przeciwwybuchowym,

» Wszelkiego typu prace konserwacyjno-remontowe oraz naprawcze przy

2.8.2.

instalacjach i urzgdzeniach elektroenergetycznych mogq prowadzi¢ jedynie
elektrycy posiadajacy stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

Czyszczenie przewodéw dymowych i wentylacyjnych charakterystyka
paliw.

W obiektach, w ktérych odbywa sie proces spalania paliwa statego, ciektego lub
gazowego, usuwa sie zanieczyszczenia z przewodéw dymowych i spalinowych:
1) od palenisk zaktadéw zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych - co
najmniej raz w miesigcu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem statym nie wymienionych w pkt. 1 - co najmniej
cztery razy w roku;
3) od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym nie wymienionych w pkt. 1 -
co najmniej dwa razy w roku.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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Zanieczyszczenia z przewodow wentylacyjnych usuwa sie co najmniej raz w roku,
jezeli wieksza czestotliwos¢ nie wynika z warunkow uzytkowych.

Powyzsze czynnosci moze dokonywacé tylko mistrz kominiarski.

Drewno opatowe jest bardziej ekologiczne od wegla, ale trudniejsze do pozyskania.
W kottach ze zwyktej stali (niezaleznie od typu paleniska) powinno sie spalac tylko
drewno lisciaste ze wzgledu na znikomg zawartos¢ zwigzkéw zywicznych. Drewno
iglaste mozna bezpiecznie spala¢c w kottach zgazowujgcych wykonanych ze stali
kwasoodpornej (uszlachetnionej). Wilgotnos¢ drewna, czyli posrednio czas jego
sktadowania, wptywa na wartos¢ opatowg. Najwiekszg wartos¢ opatowg ma drewno
o wilgotnosci do 25%, czyli sezonowane co najmniej rok. W Europie coraz czesciej
wykorzystuje sie do celow grzewczych miniaturowe brykiety (pellets) z prasowanych

trocin.
. . Wartosc¢ opatowa
Rodzaj paliwa
[M/kg]

drewno opatowe 8-15
wegiel brunatny 7,5-21
wegiel kamienny 16,7-29,3

Wegiel kamienny to jeden z wegli kopalnych zawierajacy 78-92% pierwiastka wegla
(do wegla kamiennego zalicza sie tez antracyt zawierajacy do 97% wegla). Barwa
czarna. Zwarty, kruchy. Przy spalaniu daje dtugi, btyszczacy ptomien. Wegiel
kamienny nalezy do wegli humusowych, niejednorodnych w swej strukturze,
stanowigcych mieszanine kilku odmian petrograficznych (réznigcych sie twardoscia i
potyskiem), tworzacych pojedyncze pasma. Wegiel kamienny jest najcenniejszym
surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego. Powstat z
martwych szczatkéw roslin  w wyniku zlozonych przemian biochemicznych,
geofizycznych i geochemicznych w okresie karbonu, permu i trzeciorzed cztery
rodzaje skat weglowych (makrolitypy): wegiel blyszczacy, w potbtyszczacy, w.
matowy i w. widknisty.
Wegiel kamienny jest ciatem statym o temperaturze zapalenia od 400 do 500°C.
Ciepto spalania wynosi do 7600 kcal/kg. Zdolnos¢ pochtfaniania przez wegiel tlenu
moze w pewnych warunkach wywotaé wzrost temperatury, a dalej spowodowaé
samozapalenie i pozar zwatu weglowego. Najbardziej narazona na samozapalenie
jest mieszanina wegla grubego z drobnym (miatem). Wegiel gruby utatwia krgzenie
powietrza, drobnoziarnisty zas oraz pyt szybko tgczy sie z tlenem i nagrzewa. Po
osiggnieciu 60°C (temperatura krytyczna) rozpoczyna sie nieodwracalny proces
nagrzewania sie wegla, prowadzacy do jego samozapalenia.
Ad.2.8.4.Wskazania przeciwpozarowe w stosunku do instalacji
piorunochronnych.
Co roku przed okresem burz wiosennych, lecz nie pdzniej niz do 15 kwietnia,
wszystkie instalacje piorunochronne chronigce obiekty przed skutkami wytadowan
atmosferycznych nalezy poddac¢ ogledzinom celem sprawdzenia, czy nie nastagpito:
zerwanie lub obluzowanie linki zwodu i potozenie sie jej na kalenicy lub potaci dachu,
obluzowanie lub zerwanie srub w uchwytach lub ztaczach,
skorodowanie zaréwno zwodow jak i uziomow.
Nalezy prowadzi¢ okresowe badania instalacji piorunochronnych w zakresie
pomiaréw opornosci uziomow - nie rzadziej niz co 5 lat.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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2.8.5.Warunki bezpiecznej eksploatacji kuchenek gazowych na butle.

Problem bezpieczenstwa eksploatacji instalacji gazowej, z punktu widzenia jednego z
jej elementow sktadowych, czyli elastycznych przewoddw gazowych, zwigzany jest z
racjonalnym rozwigzaniem korzystania z kuchenek gazowych z zastosowaniem
wiasciwych materiatow oraz systematycznie przeprowadzang kontrolg instalacji. Jak
wynika z doswiadczen eksploatacyjnych, gtownym zagrozeniem dla przewodow
gazowych nie jest ich fizyczne starzenie sie, co przejawia wystepowaniem
widocznych peknie¢ wezy taczacych butle, reduktor i kuchenke lub rozszczelnianiem
potaczen gwintowanych lecz niewtasciwy montaz butli, zta eksploatacja instalacji i jej
dewastacja przez uzytkownikow.

Zlokalizowane podczas kontroli niewielkie nieszczelno$ci, wystepujace
najczesciej w miejscach potaczen butli z reduktorem i kuchenka, mozna usuwac albo
przez dokrecenie poluzowanych ztgczy, albo wymiane materiatu uszczelniajgcego.
Nieszczelnosci wystepujagce na zaworach butli mogg usuwaé  tylko osoby
uprawnione do tego. Najbezpieczniej jest usunag¢ butle z obiektu i wymieni¢ na nowa.

Bezpieczenstwo pozarowe dla uzytkownikéw butli na gaz propan-
butan.

1.Czy wiesz, ze:
1) palne wtasciwosci gazu propan-butan, tak korzystne dla uzytkownika
mogq obrocic¢ sie przeciwko niemu,
2) wiekszos¢ wypadkéw zdarza sie przy niewtasciwym korzystaniu
z ciektego gazu,
3) w zwigzku z powyzszym nie eksploatuj butli z gazem:
a) w pomieszczeniach znajdujgcych sie ponizej terenu,
b) po przekroczeniu terminu badania okresowego przez UDT,
c) bez tabliczki znamionowej lub z uszkodzong powierzchnig ptaszcza butli,
d) ponadto:
- W pomieszczeniach nie przechowuj i nie uzywaj butli o masie wiekszej
niz 11kg,
- nie ustawiaj butli w innym potozeniu niz pionowe i bez zabezpieczenia
przed upadkiem,
- nie umieszczaj butli blizej niz 1,5m od Zrodet ciepta, a 1m od instalac;i
i urzadzen elektrycznych, powodujgcych iskrzenie.
2.W trakcie uzytkowania zabrania sie :
1) uzywac kuchenek ani zadnych odbiornikéw uszkodzonych, nieszczelnych
lub przeznaczonych do spalania gazu innego niz propan-butan,
2) korzystac z nie wyspecjalizowanych placowek napetniania butli, w ktérych
brak jest urzadzen zapobiegajacych ich przepetnieniu,
3.W trakcie uzytkowania nalezy pamieta¢, ze:
1) butle na gaz propan-butan podlegajg okresowej, co najmniej raz na 5 lat
kontroli, terenowych Urzedu Dozoru Technicznego,
2)usterki w instalacji i odbiornikach mogg usuwaé¢ tylko uprawnieni
fachowcy,
3)przewody i reduktor nalezy po podtgczeniu do butli sprawdzac testem
szczegolnosci lub wodg mydlang (okresowo nalezy wymienié przewody

gietkie),

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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4. Gdy poczujesz zapach gazu przy wejsciu do pomieszczenia:
1) nie wtgczaj ani nie wylgczaj Swiatta lub innych odbiornikéw pradu,
2) jesli to mozliwe, zamknij wyptyw gazu lub usun butle z pomieszczenia na
otwarty teren,
2) ostrzez wszystkich przed uzywaniem otwartego ognia i zblizaniem sie do
zagrozonego pomieszczenia,
4) otwérz drzwi o okna, przewietrz dobrze pomieszczenie, pamietajgc
0 zaleganiu gazu w roznych zakamarkach,
5) spowoduj przeglad catej instalacji gazowej przez uprawnionego fachowca
przed powtornym jej uzytkowaniem.
5. Gdy wybuchnie pozar:
1)pomieszczenia, w ktérym znajduje sie butla z gazem lub pomieszczen
sgsiednich albo w innych przypadkach powodujacych duzy wzrost
temperatury butli, co moze grozi¢ jej rozerwaniem:
a)ochtodz wodg powierzchnie butli i usun jg z zagrozonego
pomieszczenia,
b) jesli nie mozesz usungc butli, chtodz jg stale woda,
c)jezeli dostep do butli jest niemozliwy, ostrzez wszystkie zagrozone
osoby o0 niebezpieczenstwie wybuchu, spowoduj ewakuacje ludzi
z zagrozonej strefy,
d) po przyjezdzie strazy pozarnej powiadom jej dowodce o lokalizacji butli,
0 jej pojemnosci oraz stopniu jej napetnienia,
6. Zapamietaj, ze:
1l)pary gazowej mieszaniny propan-butan sg bezbarwne i ciezsze od
powietrza,
2)sg trudno wykrywalne, gdyz charakteryzujg sie tylko stabym zapachem
zblizonym do benzyny,
3) zachowujg sie jak ciecz, sptywajac do nizej potozonych miejsc i zalegajg
tam przez dtuzszy czas,
4) mieszanina powietrza i gazu ma bardzo niskg temperature zaptonu (80°C),
a do zainicjowania wybuchu wystarczy iskra elektryczna lub mechaniczna,
5) prawie pusta butla moze by¢ réwnie grozna jak butla petna,
6)butli z gazem nie nalezy: rzucaé, przewraca¢, toczy¢, uderzac,
przechowywa¢ w  poblizu grzejnikdw i w pomieszczeniach, w ktorych
temperatura przekracza 35°C przewozi¢ nieprzystosowanymi srodkami
transportu,
7)zabrania sie przechowywania wewnatrz budynku mieszkalnego butli
napetnionej gazem i nie podtgczonej do instalacji,
8)nie nalezy dokonywac¢ zadnych zmian i przerébek w wykonanej przez
dostawce instalacji w pomieszczeniu,
9) butle pokatnie napetnione sg najczesciej przyczyng wybuchow,

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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IIl. SPOSOBY PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM |
KONSERWACYJNYM STOSOWANYCH W OBIEKCIE
URZADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH | GASNIC

3.1. Gasnice
Odpowiedzialnos¢ za stan techniczny gasnic, stanowigcych wyposazenie obiektow,
ponosi wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu. W zwigzku z powyzszym,
konsekwencje w stosunku do konserwatoréw gasnic, zwigzane ze Swiadczeniem
ustug niezgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz okreslonymi przez
producenta, powinny wynika¢ z umowy Cywilno-prawnej sporzgdzonej pomiedzy
wtascicielem, zarzadca lub uzytkownikiem obiektu a konserwatorem.

Zgodnie z par. 32 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw? /Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r./ wprowadzono
obowigzek wyposazania obiektow w takie gasnice, ktore spetniajg wymagania
Polskich Norm wydanych od 1992 r, odpowiednikéw norm europejskich EN (PN-EN).
Dotyczy to nie tylko obiektow nowych, ale takze istniejgcych. O spetnieniu tych
wymagan Swiadczy oznaczenie normy na etykiecie wraz z trwatym oznakowaniem
daty produkcji zbiornika — od 1992 r. Inne gasnice nalezy wycofac¢ z eksploatacji.

Za zgodne z odpowiednikami norm europejskich uwaza sie
gasnice certyfikowane w CNBOP wg normy PN-92/M-51079 i
pbézniejszych zgodnych z normami europejskimi EN.
Najistotniejszym wyréznikiem zgodnosci gasnicy z normami
europejskimi jest data produkcji zbiornika. Z uwagi na czeste
przypadki naklejania etykiet potwierdzajacych zgodnos¢ gasnicy
z normami europejskimi na gasnice nie spetniajagce wymagan norm,
sprawdzenie zapisow na etykiecie jest niewystarczajace.

Ponizej podano inne istotne cechy wyrdézniajace gasnice zgodnie
Z normami europejskimi.

Gasnice proszkowe i pianowe:

e zbiorniki trwale oznakowane nastepujgcymi znakami: znak producenta, data
produkcji, numer kolejny lub partii, cisnienie probne, data nastepnego badania
(dotyczy zbiornikow o pojemnosci wodnej 6 litréw i powyzej)

gasnice pod statym cisnieniem wyposazone we wskaznik cisnienia z mozliwoscig
przeprowadzenia pomiaru kontrolnego lub gasnice wyposazone tylko w przytacze
umozliwiajgce niezalezny pomiar cisnienia w zbiorniku

Gasnice proszkowe.

gasnica i agregat proszkowy - cechuje je wysoka skutecznos¢ gasnicza proszkow,
opierajgca sie przede wszystkim na dziataniu (inhibitujgcym) przerywajgcym
chemiczny proces reakcji fizykochemicznej jakim jest spalanie. Nadto dziatanie
proszkbw polega na wydatnym eliminowaniu dostepu powietrza nad ptongca
powierzchnie, a wyrzucana pod duzym ciSnieniem chmura proszku powoduje
zdmuchniecie ptomieni. Proszki przeznaczone sg do gaszenia pozaréw cieczy i
gazow palnych oraz urzgdzeh elektrycznych pod napieciem. Ograniczenie
stosowania proszkow ma miejsce przede wszystkim w aparaturze i urzgdzeniach
precyzyjnych, poniewaz proszek moze spowodowac zatarcie elementéw ruchomych.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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Gasnice i agregaty proszkowe stosuje sie przede wszystkim tam, gdzie zachodzi
obawa uszkodzenia materiatdbw i urzadzen szczegodlnie cennych, ktére przy
stosowaniu innych srodkow gasniczych, a zwtaszcza wody i piany moga ulec
zniszczeniu. Ograniczenie stosowania proszkdw ma miejsce przede wszystkim w
aparaturze i urzgadzeniach precyzyjnych, poniewaz proszek moze spowodowac
zatarcie elementow ruchomych. Ze wzgledu na wysokie cisnienie robocze gasnic i
agregatow proszkowych majg one zdolnos¢ do zasiegu rzutu strumienia proszku na
odlegtos¢ od 4 do 8 m. dla gasnic i 12 m dla agregatu proszkowego. Mogg by¢
eksploatowane w temperaturach -25 do + 30 ° C.

ENIU URZADZEN ELE
OWAC DDSTEP MIN- 1%

Wyglad i przekrdj gasnicy proszkowej - GP-2 BC, GP -4 ABC, GP -6 ABC

Sposoéb uzycia gasnicy proszkowej : wyciggnac¢ zawleczke, nacisnaé dzwignie
zaworu, skierowac strumien srodka gasniczego na ognisko pozaru.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw? — przeglady i konserwacje
gasnic nalezy przeprowadzacC zgodnie z instrukcjg producenta, nie rzadzie] jednak
niz raz w roku przez osoby do tego uprawnione!

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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Zbiorniki gasnic proszkowych, wodno-pianowych i $niegowych o pojemnosci powyzej
6 dm®, s pod petnym dozorem technicznym i podlegaja badaniom okresowym.
Zbiorniki te po 5 latach eksploatacji nalezy wycofa¢ z eksploatacji i przedstawi¢
do badania w uznanym przez organ dozoru technicznego zaktadzie naprawczym. Po
badaniu z wynikiem pozytywnym, zbiornik jest odpowiednio oznakowany z podaniem
daty nastepnej rewizji. Poniewaz urzadzenia te nie sg rejestrowane, dlatego
konserwator w trakcie sprawdzania gasnic ma obowigzek wycofa¢ stosownie gasnice
z eksploatacji, a zbiorniki przekazac¢ do badania.. Nalezy wycofac z eksploataciji te
zbiorniki gasnic, ktorych stan techniczny budzi zastrzezenia.

GRUPY POZAROW:
Grupa Rodzaj palacego sie materiatu Rodzaj srodka gasniczego
Ciata state pochodzenia Woda, piana gasnicza, proszek

A organicznego, przy spalaniu gasniczy,
- ktorych wystepuje zjawisko

% J zarzenia (drewno, papier, stoma,

wegiel itp. materiaty

Ciecze palne i substancje stale Piana gasnicza, proszek gasniczy,
§§ topniejace wskutek ciepta dwutlenek wegla, halon (w
< (rozpuszczalniki, pasty do podiogi, |uzasadnionych przypadkach)

topiace sie tworzywa sztuczne)

Gazy palne (gaz miejski, metan, Proszek gasniczy, dwutlenek
propan-butan) wegla,

Metale lekkie (magnez, sod, Proszek gasniczy do gaszenia
potas, lit itp.) pozarow grupy D

Pozary tluszczéw i olejow w | Piana gasnicza, (gasnice ptynowe)
gastronomii i kuchniach dwutlenek wegla,

W obiekcie SALI nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z pozarami grupy ,A”
tj. pozarami ciat statych pochodzenia organicznego, przy spalaniu, ktérych wystepuje
zjawisko tlenia (np.: materiatéw takich jak; wyposazenie wnetrz drewno, wegiel
itp.Joraz pozaréw grupy ,,B” ciecze palne i substancje state topigce sie wskutek
ciepta wytwarzajgcego sie przy pozarze (np. tluszcze zwierzece, benzyna, alkohol,
aceton, oleje, eter, lakiery, parafina, smota itp.), grupy ,,C” tj. pozarami gazéw
palnych (metan, propan-butan, acetylen, gaz ziemny), grupy F tj. pozarami
ttuszczow i olejéw w gastronomii, kuchni.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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w gasnicach

Dziatanie podrecznego sprzetu gasniczego

Chiodzenie Usunigcie
materiatu
painego

Odcigcie Dziatanie

doptywu tlenu antykatalityczne

rodzaj gasnicy,

sposoOb uruchamiania,

zakres stosowania (grupy pozaréw),
informacje uzytkowe,

producent gasnicy, agregatu,

A DOPVARE AN OOLROLOAC!
TR ORANEAC S TP PAACY W ENERGETICE

informacje o dacie produkciji.

mn‘:-v-
ZBLLENA

gasniczy:
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Kazda gasnica, agregat wyposazona jest W etykiele, Kiora zawiera informacje
dotyczaca gasnicy, agregatu.
Przeznaczenie gasnicy, jej wielkosci oraz sposob jej uzycia okreslony jest
réwniez na etykiecie na niej naklejonej.

3.2. Zasady wyposazenia obiektu Sali wiejskiej w Lipnie w podreczny sprzet

jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm® zawartego
powinna przypadac, z wyjatkiem przypadkow okreslonych
w przepisach szczegdlnych: na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w
budynku, nie chronionej statym urzadzeniem gasniczym, zakwalifikowanej do
kategorii_zagrozenia ludzi ZL |.

Obiekt Sali wiejskiej nalezy wyposazy¢ w - 1 gasnice proszkowa 4 kg ABC
na korytarzu przy kuchni

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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IV.POTENCJALNE ZRODLA POWSTANIA POZARU
| DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA.

4.1. Zrédta powstawania pozaru.

Aby skutecznie zapobiegaC powstawaniu pozaru i zagrozeniu pozarem, nalezy
znac¢ mechanizm jego powstawania i rozprzestrzeniania sie.
Warunkami niezbednymi do zaistnienia procesu palenia, ktory jest procesem
fizykochemicznym polegajacym na reakcji fgczenia sie materiatu palnego z tlenem z
powietrza. Reakcji tej (zjawisku pozaru) towarzyszy wzrost temperatury, wydzielanie

sie cieptfa, swiecenia w postaci ptomieni lub zaru, a takze wydzielanie sie produktow
spalania w postaci dymu.

Tak wiec, aby doszto do zaistnienia zjawiska pozaru muszg by¢ spetnione trzy
podstawowe warunki jednoczesnie, a mianowicie:

¢ tlen (ktory wystepuje w przyrodzie, a w przyrodzie stanowi ok. 21 % jego
objetosci),
¢ material palny (paliwo, gaz ciecz, ciato state),

¢  zrédio zaptonu, ktorym moze by¢ kazde zrédio ciepta, czy tez bodziec
energetyczny.

Uktad tych trzech zjawisk nazywany jest powszechnie uktadem palnym lub
tréjkatem ognia, ktory mozna zilustrowaé nastepujaco:

Mieszanie sie paliwa z powietrzem

Bioragc powyzszy ukfad pod uwage mozna powiedzieC, ze zapobieganie mozliwosci
powstania badz rozprzestrzeniania sie pozaru, a takze jego likwidacji polega na
usunieciu (wyeliminowaniu) z uktadu jednego z trzech czynnikéw.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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Czynnikiem wywotujacym zapalenie jest energia cieplna powstajaca w
réznych procesach fizycznych i chemicznych jak np. tarcie, uderzanie,
promieniowanie cieplne, przeptyw pradu elektrycznego, reakcje chemiczne z

wydzieleniem ciepta, itp.

UTLENIACZ

m tlen z powietrza

PALIWO

® gaz palny *
m ciecz palna
® cialo stale palne

RODNIKI
warunkujgce cigglos¢
spalanig

 / ZRODLO CIEPLA
® 0 odpowiedniej mocy
lub temperaturze

Biorac pod uwage powyzsze przyczyny powstawania pozarOw mozna podzielic na
dwie zasadnicze grupy ze wzgledu na zrodto:

¢ podpalenia, ktérych skutkiem sg pozary powstate w wyniku bezposredniego
dziatania cztowieka,

¢ samozapalenia, ktorych skutkiem sg pozary powstate w wyniku procesow
fizykochemicznych ( czesto nie kontrolowanych przez cziowieka).

Klasyfikacje takg mozna zobrazowac¢ nastepujgcym schematem:

PO ZAR

SAMOZAPALENIE PODPALENIE

L
BIOLOGICZNE\ CHEMICZNE FIZYCZNE

Zrc')d(i)em zaptonu moze by¢ kazdy impuls energetyczny o temperaturze powyzej
500 “C.

Zrodta zaptonu mozna sklasyfikowaé wedtug nastepujacych grup:
¢ otwarty ptomien,
¢ gorgce i zarzace sie przedmioty,
¢ ciepto tarcia,
¢ ciepto reakcji chemicznych,
¢ iskry r6znego pochodzenia.
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Zrédta zapalenia w zalezno$ci od czynnika inicjujacego proces spalania moga
by¢ wewnetrzne i zewnetrzne.

podwyzsza swoj poziom energetyczny (temperature) az do
momentu zaistnienia procesu spalania.

&
Zrodta wewnetrzne to te, w ktérych materiat palny samoistnie g

Zrodta zewnetrzne to te, w ktérych czynnik inicjujacy proces spalania nie
pochodzi od danego materiatu ani nie jest z nim w zaden sposéb zwigzany az do
punktu zapalenia. Przyktadem takiego zewnetrznego zrodta zapalenia moze byc¢ np.
otwarty ogien (ognisko, ptomien palnika, zapalona zapatka, itp.). Bardzo mate
czastki takich materiatow jak papier, zazwyczaj spalajg sie catkowicie, zanim
opadna. Jednak w nielicznych przypadkach mogg bez udziatu wiatru przenosic sie
na odlegtos¢ nawet do 6 m, a mate fragmenty drewna, ktore pala sie dtuzej, mogg
by¢ przenoszone nawet do 12 m.

Innym przyktadem mogg byc iskry
powstajgce podczas uderzania czesci
metalowych o beton, kamien, metalu o
metal a takze powstajgce podczas
szlifowania, ciecia. Sg to bardzo mate
fragmenty palacego sie lub zarzacego
statego materiatu palnego. Iskry mogq by¢
przyczyng zapalenia gazow, par cieczy
palnych oraz materiatéw statych.
Powstawanie iskier jest szczegdlnie
niebezpieczne w atmosferze tatwo
zapalnych pytow, par i gazéw.

Natomiast iskry pochodzace z ciecia
metali sg zdolne zapali¢ materiat palny w

promieniu 6-8 m.

Innym  przyktadem iskrzenia jest  Kruchej izolacji
zjawisko powstajgce w instalacjach
elektrycznych, np.:

e instalacja jest niewtasciwie wykonana,

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.



24

instalacja jest przecigzona, w
efekcie podfgczenia odbiornikéw o
zbyt duzej mocy lub podtgczenia
zbyt duzej liczby odbiornikow do
jednego obwodu elektrycznego,
przewody instalacji sg uszkodzone,
izolacja przewodoéw elektrycznych
jest uszkodzona lub przemoknieta,
przewody instalacji elektrycznej oraz
osprzet znajdujg sie na materiale
palnym lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie,

uzywania urzadzeh i maszyn
elektrycznych wykazujgcych usterki
techniczne,

urzadzenia elektryczne zasilane sg
za pomocg prowizorycznych
potaczen,

S —)

Obluzowanego polgczenia

podgrzewanie

Przecigzenia instalacji
Zgniecenia przewodow

3

Innym przyktadem iskier jako zewnetrznego zrodta zapalania sa fadunki
elektrycznosci statycznej, ktére wystepujg niemal wszedzie np.

przelewaniu, mieszaniu cieczy,
rozwijaniu papieru, folii i tkanin,

przecieraniu, przesiewaniu, mieleniu, ciat statych i pytow,

przy przeptywie i rozpylaniu cieczy lub ciat statych rozdrobnionych (np. rozpylanie

benzyny lub oleju opatowego lub transporcie pneumatycznym pytéw i trocin).
Wytadowania elektrycznosci statycznej sg szczegdlnie niebezpieczne w
atmosferze mieszanin par, gazéw i pytow, ktére z powietrzem tworzg mieszanine

wybuchowa.
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Wytadowania atmosferyczne, nazywane popularnie
piorunami, tez sg zrodtem pozarow. W swojej istocie
wytadowanie atmosferyczne nie rozni sie od iskry
elektrycznej, jest jednak nieporownywalnie ze wzgledu na
nagromadzony duzy tadunek elektrycznosci statyczne,;.
Natezenie pradu elektrycznego w wytadowaniu
atmosferycznym dochodzi do 250.000 Amper, a ciato
wytworzone przeptywem pradu przez dany przedmiot jest
wystarczajgce do jego zapalenia.

Najczesciej i najgrozniejszg przyczyng powstawania
pozaréw sg niedopatki papierosow. Okoto 10 % ogdlnej
liczby pozaréw ma swojg przyczyne w porzuconych
niedopatkach papierosow, ktorego srednia temperatura
zaru wynosi ok. 565 °C. Taka temperatura moze
spowodowac zapalenie wielu materiatow palnych. Na
skutek porzuconego niedopatka papierosa w obecnosci
niektérych materiatow palnych:
¢ trociny tlg sie od 2 do3 godzin, po czym nastepuje

zapalenie ptomieniem,
¢ wiory drewniane zapalajg sie ptomieniem po uptywie 1-

2 godzin,
¢ tkaniny z widkien naturalnych zapalajg sie po uptywie

ok. 45-50 minut, a z widkien sztucznych topig sie,
¢ zawartos¢ kosza na $mieci zapala sie w czasie ok. od

5 do 60 minut,

Niedopatki papierosow stanowig niewielkie zrodto ciepta i
aby wywotaty zapalenie materiat palny musi by¢
nagromadzony w odpowiedniej ilosci, a sam proces
zapalenia musi mie¢ réwniez odpowiednie warunki.
Przyczyng pozaru jest nieostrozne obchodzenie sie z ogniem otwartym jak np.
ptomien swiecy, zapatki, odpryski spawalnicze, zarzacy sie wegiel drzewny itp.

4.2. Potencjalne zrédia powstania pozaru

Mozliwo$¢ powstania pozaru jest bezposrednio zwigzana z nastepujgcymi
dziataniami, zaniedbaniami, brakami i usterkami:
1. Zbrodniczym podpaleniem,
2. Nieostroznoscig oséb przebywajgcych w obiekcie na ktorg sktadajg sie:

- pozostawienia bez nadzoru wigczonych urzgdzen elektrycznych a w
szczegolnosci tych, ktére w normalnych warunkach sg nagrzewane oraz
takich jak grzatki, czajniki, tostery, itp.

- nie utrzymywanie w pomieszczeniach porzadku i czystosci oraz
nagromadzenie odpaddéw technologicznych (pytéw, trocin, itp.),

- zaprészenia ognia spowodowanego pozostawieniem zarzacych —sie
papierosbw w sgsiedztwie materiatdw palnych, nieprzestrzeganie przez
pracownikOw zakazu palenia i uzywania otwartego ognia,

- pozostawienie otwartego ognia ($wieca, lampa, itp.) na podtozu palnym lub w
sgsiedztwie materiatow palnych,
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- nieprzestrzegania obowigzku okresowego czyszczenia urzadzen
wentylacyjno-odpylajacych,

- prowadzenia bez nalezytej ostroznosci prac konserwacyjno-remontowych z
uzyciem palnikow i urzagdzen powodujgcych iskrzenie,

- wady oraz brak prawidtowej konserwacji instalacji odprowadzajgcych spaliny,

- ustawianie urzadzen, ktorych powierzchnie grzejne nagrzewajg sie do
temperatury powyzej 100 °C w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od materiatéw

palnych,
o0 000 O O
'90\@0\.\0 S ©
\\ \ \
)/ / /
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- lekcewazenie postanowien instrukcji i wykonywanie na terenie budynku
czynnosci mogacych spowodowac pozar.

3. Wadami i usterkami instalacji elektrycznej, szczegolnie w przypadkach, gdy:

- instalacja jest niewtasciwie wykonana,
instalacja jest przecigzona, w efekcie podtgczenia odbiornikéw o zbyt duzej
mocy lub podigczenia zbyt duzej liczby odbiornikéw do jednego obwodu
elektrycznego,

- przewody instalacji sg uszkodzone,

- izolacja przewodow elektrycznych jest uszkodzona lub przemoknieta,

- przewody instalacji elektrycznej oraz osprzet znajdujg sie na materiale palnym

lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
- wykonywane sg naprawy instalacji przez osoby nie posiadajgce wymaganych
w tym zakresie uprawnien,

- uzywania urzadzen i maszyn elektrycznych wykazujacych usterki techniczne,

- stosuje sie nie oryginalne elementy czy osprzetu,

- urzadzenia elektryczne zasilane sg za pomocg prowizorycznych potgczen,

- nie usuwa sie usterek instalacji stwierdzonych podczas badan i pomiaréw,

- brak okresowej i biezacej konserwacji.
4. Wady i usterki instalacji odgromowej, szczegdlnie w przypadkach gdy:

- brak ciggtosci potgczen zwodow i przewodow instalacji odgromowe;,

- przewody i zwody instalacji wystepujg w sgsiedztwie materiatow palnych,

- nie usuwa sie usterek instalacji stwierdzonych podczas badan i pomiaréw,

- brak okresowej i biezgcej konserwacji.

4.3. Przyczyny rozprzestrzeniania sie pozaru.

Mozliwosc¢ rozprzestrzeniania sie ewentualnego pozaru w budynku moze wynikaé
z nastepujacych okolicznosci:
1. Nagromadzenia znacznych ilosci materiatow tatwo zapalnych,
2. Drewniana konstrukcja budynku nie zabezpieczona srodkami ogniochronnymi
oraz palny wystroj w pomieszczeniach biurowych,
3. palnaizolacja przewodéw elektrycznych,
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palne elementy instalacji technologicznych,
Nieporzadek na stanowisku pracy oraz nieprawidtowy dozor obiektow,
Ewentualnego braku lub nieprawidlowego rozmieszczenia etatowych ilosci
podrecznego sprzetu,
Niesprawnosci podrecznego sprzetu gasniczego Ilub nieumiejetno$¢ uzycia
podrecznego sprzetu gasniczego,
Opdznionego zaalarmowania Panstwowej Strazy Pozarnej, bedacego
nastepstwem:

- ewentualnych utrudnien w dostepie do aparatu telefonicznego

- prowadzenia nieudanej akcji gasniczej przy uzyciu podrecznego sprzetu
gasniczego (przecenienia swoich mozliwosci) bez rownoczesnego
poinformowania Strazy Pozarnej,

- braku znajomosci zasad alarmowania stuzb ratowniczych,
Opdznionego podjecia dziatan zmierzajagcych do likwidacji zrédta pozaru w
zarodku, bedgcego efektem:

- braku koordynacji dziatan lub nieprawidtowego zachowania sie,

- braku umiejetnosci obstugi podrecznego sprzetu gasniczego,
Opodznienie przystgpienia do akcji jednostek Strazy Pozarnej bedacego
nastepstwem:

- nieprecyzyjnego okreslenia przez osobe zgtaszajgca adresu obiektu w ktérym
powstat pozar,
Utrudnionych warunkéw prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych, bedacych
nastepstwem:

- braku efektywnej pomocy w prowadzeniu dziatan ratowniczych,

- braku mozliwosci dojazdu do budynkéw stolarni,

- niedostateczne zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Ponadto na szybkos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru moga mie¢ wptyw:

- brak przestrzegania postanowien instrukcji, regulaminéw i przepiséw z
zakresu ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych w obiekcie,

rozpuszczajgca si¢ izolacja

—N’K\J
palgce sie krople q
spadajg na materialy
w sgsiednim
pomieszczeniu

rurocigg

¢
o

(np. nagromadzone wiory)

4.4. Obowigzujace zakazy i nakazy na terenie obiektu.

Do podstawowych obowigzkéw wszystkich pracownikéw nalezy zapobieganie

mozliwosci powstania pozaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisow
przeciwpozarowych i postanowien zawartych w instrukc;ji.
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Na terenie obiektu i na terenie przylegtym do niego zabronione jest wykonywanie

czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenienie sie, utrudnienie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegolnosci:

»*

»*

*

»*

uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikow
mogacych zainicjowa¢ pozar wystepujacych materiatdow palnych, szczeqdlna
uwage nalezy zwréci¢ na zakaz palenia tytoniu,
garazowania pojazdow silnikowych (wozki widtowe, itp.) w innym pomieszczeniu
niz garaz, jezeli nie oproézniono zbiornika paliwa i nie odtagczono od pojazdu
akumulatora,
rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatow w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od obiektu oraz wykonywanie tych czynnosci na dachu,
przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od:

- urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogag nagrzewa

c sie do temp. Przekraczajacej 100°C,
- linii kablowych o napieciu 1 kV, przewodow uziemiajgcych oraz
odprowadzajacych instalacji odgromowej,

uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta,
stosowanie na ostony punktéw oswietleniowych materiatow palnych,
instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak:
wylaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym,
jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem,
sktadowanie materiatdbw palnych na drogach komunikacji ogoélnej stuzacych
celom ewakuacji,
ustawianie na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych, korytarzach, przejsciach
jakichkolwiek przedmiotow utrudniajgcych ewakuacje (nalezy zwracac
szczegoblng uwage przy uzupetnianiu artykutow na regatach i putkach z palet,
ktore sg ustawiane pomiedzy regatami zmniejszajac szerokos$¢ przejscia i mogq
utrudni¢ sprawng ewakuacje, palety nalezy tak ustawia¢, aby zapewni¢
przejscie),
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe
uzycie,
uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do: podrecznego sprzetu gasniczego,
szafek hydrantowych, wyjs¢ ewakuacyjnych, wytgcznikow i tablic rozdzielczych
pradu elektrycznego,
zakaz wstepu do pomieszczeh rozdzielni prgdu, oprécz oséb posiadajgcych
uprawnienia w zakresie obstugi i konserwacji urzadzen elektrycznych sredniego
napiecia,
ograniczania i blokowania dojazdu do obiektu dla Strazy Pozarnej,

UWAGA:

Osoby zmykajgce pomieszczenia na noc zobowigzane sa:

*
*

doktadnie sprawdzi¢ czy nie zostat zaprészony ogien,
wytgczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne, ktére nie sg przeznaczone do pracy
w systemie ciggtym.
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V. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU LUB
INNEGO ZAGROZENIA.

5.1. Zadania dla pracownikéw do czasu przybycia jednostki
ratowniczo-gasniczej strazy pozarnej

W przypadku powstania pozaru w budynku SALI lub oznak $wiadczacych o

mozliwosci powstania pozaru (zadymienie, zapach spalenizny, itp.), kazda osoba

obowigzana jest natychmiast i bez zadnej zwtoki:

a/ dokonac rozeznania i oceny stopnia wystepujgcego zagrozenia,

b/ zaalarmowac¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w obiekcie i Sottysa,

c/ w przypadku powaznego zagrozenia, niezwiocznie zaalarmowac¢ jednostke
ratowniczo-gasniczg PSP (zgodnie z instrukcja postepowania na wypadek
pozaru),

d/ podja¢ wspodlnie z innymi osobami znajdujgcymi sie na terenie obiektu, prébe
opanowania pozaru w zarodku, podporzadkowujgc sie osobie kierujgcej akcja
ratownicza,

e/ z chwilg ogtoszenia alarmu pozarowego lub ogtoszenia akcji ewakuacyjnej,
niezwtocznie opusci¢ pomieszczenie/a i udac sie w kierunku najblizszego wyjscia
ewakuacyjnego,

f/ poinformowaé osoby nieSwiadome zagrozenia o ogtoszonym alarmie, podczas
ewakuacji zachowywac spokdj i opanowanie, nie wzniecac paniki,

5.2. Zadania uczestnikéw po przybyciu jednostki strazy pozarnej

Po przybyciu na miejsce pozaru zaalarmowanej jednostki strazy
pozarnej do obowigzkow pracownikow nalezy:

a/ Sottys lub osoba upowazniona - kierujgca akcjg ratownicza - w chwili przybycia
strazy pozarnej, zobowigzani sg udzieli¢ dowddcy jednostki strazy pozarnej
szczegotowych informaciji o :

- rodzaju wystepujacego zagrozenia (pozar, inne niebezpieczenstwo) dla zycia lub

zdrowia osob,

- zakresie przeprowadzonej ewakuaciji ludzi i mienia,

- kierunkach i mozliwosci rozwoju pozaru (zagrozenia), a takze o innych istotnych

elementach majgcych wptyw na przebieg akcji ratowniczej,

b/ Sottys lub osoba wyznaczona - zobowigzany jest do pozostawac do dyspozycji
dowodzgcego akcjg strazaka, celem udzielania w trakcie akcji innych niezbednych
informacji i wyjasnien, mogacych przyczyni¢ sie do szybkiej, bezpiecznie i
skutecznie prowadzonej akcji,

c/ wszystkie osoby winni Scisle stosowac sie do polecen kierujgcego akcja,

d/ obowigzkiem osob znajdujgcych sie w obiekcie jest wykonywanie pomocniczych
czynnosci podczas akcji ratowniczej na polecenie kierujgcego akcjg dowaodcy
strazy pozarnej - bez podejmowania dziatan na wtasng reke, ktore mogtyby
przyczynic sie do rozwoju pozaru

5.3. Pouczenie o doborze srodka gasniczego do gaszenia pozaru

W przypadku powstania pozaru w budynku o mozliwosci ograniczenia
wielko$ci zagrozenia, jak réwniez wysokosci strat z nim zwigzanych, decyduje
miedzy innymi :
-szybkie wykrycie pozaru,
-zlokalizowanie przyczyny i zrédta ognia,
-ugaszenie  pozaru we  wstepnej fazie rozwoju  (zarodku), przed
jego rozprzestrzenieniem sie na caty budynek,
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W tym celu niezbedna jest umiejetnos¢ doboru wiasciwego rodzaju srodka
gasniczego - do rodzaju powstatego pozaru (rodzaju palacych sie materiatdw), jak
rowniez umiejetne wykorzystanie gasnic i urzadzen przeciwpozarowych bedgcych na
terenie o$rodka.

Dobor rodzaju gasnic ze wzgledu na zastosowany srodek gasniczy dokonany zostat
z uwzglednieniem charakteru pomieszczen, urzadzen i materiatdw, ktére sprzet ten
ma zabezpieczac.

Ponizej kilka uwag o zasadach uzycia witasciwego srodka gasniczego:

1/ Do gaszenia urzadzen i instalacji elektroenergetycznych bedacych pod napieciem
- nie wolno uzywa¢ : hydronetek wodnych, gasnic pianowych, hydrantow
wewnetrznych - ze wzgledu na mozliwos$¢ porazenia pragdem elektrycznym,

2/ Wiw urzadzenia ,instalacje i odbiorniki bedgce pod napieciem nalezy gasi¢ przy
uzyciu agregatéw badz gasnic sniegowych (CO,) lub proszkowych,

3/ Pozary cieczy palnych i substancji statych, topigcych sie wskutek ciepta (np.
benzyna, oleje, tluszcze, parafina, smota itp.) - nalezy gasi¢ przy uzyciu gasnic
oraz agregatow proszkowych jak rowniez $niegowych,

4/ Pozary palacych gazéw (metan, propan-butan, wodor ,itp.) - nalezy gasi¢ przy
uzyciu gasnic i agregatéw proszkowych.
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VI.SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGLEDEM POZAROWYM

Do grupy prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym zalicza sie prace
prowadzone przy uzyciu ognia otwartego badz innych czynnikdw energetycznych o
wysokich parametrach temperaturowych i cisnieniowych.

Pracami tymi sg w szczegodlnosci : spawanie elektryczne i gazowe, ciecie
gazowe metali, zgrzewanie, lutowanie, itp.

Prace naprawcze, konserwacyjne lub remonty zwigzane z zastosowaniem
spawania, ciecia metali, lutowania - wymagajg odpowiedniego przygotowania.
Ponizej przedstawiono ogodlne zalecenia w tym zakresie.

6.1. Wskazania w zakresie przygotowania budynkéw i pomieszczen
do wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
1/ Budynek, pomieszczenia lub miejsca, w ktérych prowadzone beda prace
niebezpieczne pozarowo nalezy oczysci¢ z wszelkich materiatdw palnych.

2/ Palne przedmioty nalezy odsung¢ na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca
prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo, a palne elementy konstrukcyjne
zabezpieczyC /np. przez ostoniecie kocem azbestowym, arkuszami blachy/ -
przed dziataniem rozpryskéw spawalniczych ,itp.

3/ Wszelkie kable, przewody elektryczne ,gazowe oraz instalacyjne z izolacjg
palna, powinny by¢ zabezpieczone przed rozpryskami i uszkodzeniami.

4/ W miejscach prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo (a zwlaszcza
spawania) nalezy przygotowa¢ miedzy innymi:

- pojemniki metalowe wypetnione wodg na odpadki drutu spawalniczego i
elektrod,

- materiaty izolacyjne i ostaniajgce niezbedne do zabezpieczenia toku prac
spawalniczych,

- gasnice.
5/ Dojscia do stanowisk spawania powinny by¢ wolne oraz tak wybrane, aby
mozna byto szybko ewakuowac osoby z miejsca objetego pozarem.
6.2. Nadzér nad miejscem prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w budynku
(pomieszczeniu) nalezy przeprowadzi¢ dokfadng kontrole w rejonie tych prac i
pomieszczen sgsiednich, celem stwierdzenia :

1/ czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sie czasteczek na stanowisku
pracy, w jego otoczeniu lub pomieszczeniach przylegtych,

2/ czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatbw badZz inne wskazujace na
mozliwosci zaistnienia pozaru,

3/ czy zostat zdemontowany sprzet spawalniczy , wytaczony ze zrédet zasilania i
wiasciwie zabezpieczony.
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6.3. Gasnice i sSrodki gasnicze

1/ Kazde stanowisko na ktérym prowadzone bedg prace niebezpieczne pozarowo,
powinno by¢ wyposazone w sprawne gasnice, umozliwiajgce likwidacje
wszelkich zrodet pozaru w zarodku.

2/ Rodzaj oraz ilo§¢ gasnic do zabezpieczenia miejsc prowadzonych prac
niebezpiecznych pozarowo, kazdorazowo po dokonaniu oceny wystepujgcych
zagrozen, okresli Burmistrz lub osoba przez niego upowazniona,

3/ Przy doborze gasnic nalezy uwzgledni¢ charakterystyki pozarowe srodkéw
gasniczych zawartych w gasnicach, jak rowniez materiatow , ktére bedg
gaszone.

4/ Stanowisko prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w
obiektach, w ktorych wystepujg urzadzenia elektroenergetyczne pod napieciem
nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice proszkowg lub $niegowa.

5/ Do gaszenia pozaru karbidu i wytwornic acetylenowych uzywac¢ wytgcznie
gasnic proszkowych, kocow gasniczych oraz suchego piasku.

6/ W przypadku zapalenia sie butli z gazem technicznym, nalezy stosowac
gasnice proszkowe, gasnice sniegowe, koce gasnicze, albo silne prady wody.

6.4. Obowigzki pracownikow

1/Do obowigzkéw pracownikbw nadzorujgcych prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym, nalezy:

- znajomos¢ przepisow przeciwpozarowych,

- nadzor nad przestrzeganiem przepisow i zasad P.POZ., podczas prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

- sprawdzanie zabezpieczenia p.poz. stanowiska pracy,

- wstrzymanie pracy z chwilg stwierdzenia niebezpieczenstwa powstania
pozaru,

- udziat w kontroli stanowisk ,budynkéw (pomieszczen), po zakonczeniu pracy.
2/ Do obowigzkow spawaczy nalezy:

- znajomos¢ obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, obstugi gasnic,
zasad postepowania na wypadek zaistnienia pozaru,

-Scisle przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia p.poZ. prac
spawalniczych,

- sprawdzenie czy stanowisko pracy jest wyposazone w gasnice,
- rozpoczecie prac tylko po otrzymaniu zezwolenia przetozonego,

- przerwanie pracy w przypadku zaistnienia warunkéw umozliwiajacych powstanie
pozaru,

- doktadne sprawdzenie stanowiska pracy po zakohczeniu prac spawalniczych.
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6.5. Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru
W przypadku powstania pozaru nalezy:

1/ zaalarmowac¢ dostepnymi srodkami najblizszg jednostke strazy pozarnej oraz
wspotpracownikow,

2/ zorganizowac ewakuacje zagrozonych osob,

3/ przystgpi¢ do likwidacji pozaru przy pomocy dostepnych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic,

4/ usung¢ z miejsca pozaru butle z gazami technicznymi, przenosne wytwornice
acetylenowe i sprzet spawalniczy,

5/ z chwilg przybycia strazy pozarnej podporzadkowaé sie dowddcy akcji
gasnicze;j.

PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD
WZGLEDEM POZAROWYM

Materiaty palne, ktérych usuniecie poza

3 /‘ \ zasieg rozpryskow spawalniczych jest

niemozliwe, ostaniamy w sposob
gwarantujacy bezpieczenstwo:

1 - ekran z materiatu niepalnego (np. z

blachy)
2 — koc gasniczy
1 Z izolowanych rurociggdbw na ktorych

O AT N prowadzi sie prace spawalnicze, nalezy
: / usungC izolacje cieplng na odcinku
’ f gwarantujacym bezpieczenstwo, a w

razie potrzeby (izolacja fatwo zapalna)
chfodzi¢  skutecznie, np. sposobem
pokazanym na rysunku:

1 — przewod doprowadzajacy wode

2 — zwoje sznura

7z
o
yny

\ T—
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Wszelkie szczeliny i otwory prowadzace do
sgsiednich pomieszczeh i pozostajace w
zasiegu rozpryskéw spawalniczych powinny
by¢ uszczelnione za pomocg niepalnego
materiatu:

1 - materiat niepalny

Spawane przegrody, czesci maszyn i
urzgdzen oraz elementy  konstrukcji
budowlanych stykajgce sie z materiatami
palnymi lub przebiegajace w poblizu nich,
nalezy skutecznie chtodzi¢:

1 — przewdd doprowadzajacy wode

2 — zwoje sznura

3 — koc
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VII.SPOSOBY ORGANIZACJI EWAKUACJI

Ewakuacja ma na celu wyniesienie lub wyprowadzenie poza strefe zagrozonag

ludzi, zwierzat lub mienia.

Obowigzek zapewnienia osobom przebywajagcym w budynku bezpieczehstwa
i mozliwosci ewakuacji na wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
wynika bezposrednio z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej’ Dz.U.z 1991 r. Nr 81, poz. 351z p6zn. zm..
Obowiazek ten wynika rowniez z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane™ .
Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi jest jednym z podstawowych elementow
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku.
Zagadnienie to jest szczegolnie wazne w obiektach uzytecznosci publicznej,
a zwlaszcza w budynkach, w ktorych przebywajg duze grupy ludzi.

Przez "odpowiednie warunki ewakuacji" rozumie sie zespdt przedsiewziec
oraz $rodkow techniczno-organizacyjnych zapewniajgcych mozliwos¢é szybkiego
i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Wiasciwe warunki ewakuacji polegaja przede wszystkim na :

- zapewnieniu srodkow oraz okresleniu sposobow szybkiego i skutecznego
alarmowania,

- zapewnieniu odpowiednich parametrow i warunkéw technicznych poziomych
i pionowych drég ewakuacyjnych,

- zapewnieniu odpowiedniej liczby, szerokosci i kierunkdw wyjs¢ ewakuacyjnych,

- zapewnieniu w przypadkach okreslonych w przepisach - oswietlenia
bezpieczenstwa, ewakuacyjnego, kierunkowego i przeszkodowego,

- wyposazenia w uzasadnionych przypadkach obiektéw w urzadzenia ratownicze,

- oznakowaniu drog i wyjs¢ ewakuacyjnych fotoluminescencyjnymi znakami
bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;.

- organizacyjnym przygotowaniu do prowadzenia akcji ewakuacyjnej poprzez
okreslenie zasad prowadzenia ewakuacji oraz zadan personelu w tym zakresie.

Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z Sali wiejskiej lub innej o podobnym
przeznaczeniu, w ktérej nastepuje jednoczesna wymiana publicznosci
(uzytkownikow), jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej Sali.

7.1.ORGANIZACJA | WARUNKI EWAKUACJI.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegaja w szczegélnosci na:

v' zapewnieniu odpowiedniej ilosci i szerokosci wyjsé,

v zapewnieniu dopuszczalnej dtugosci drég ewakuacyjnych,

v/ zapewnieniu odpowiedniej bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieleh drég
ewakuacyjnych,

v zabezpieczeniu drég ewakuacyjnych przed zadymieniem.

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm,
Dz.U. nr 161 poz. 1279 z 2009 r.)
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Warunki ewakuacji

Bezpieczna ewakuacja ludzi z obiektu Sali mozliwa jest przy zachowaniu
odpowiednich warunkéw techniczno-budowlanych dla dréog ewakuacyjnych
i elementow wystroju wnetrz oraz ustaleniu przedsiewzie¢ organizacyjnych.

1. W zakresie przedsiewzie¢ organizacyjnych, Soltys powinien:

1. ustali¢ rézne warianty opuszczenia obiektu, zalezne od mozliwosci powstania
pozaru w poszczegodlnych jego czesciach, uwzgledniajgc kolejnos¢ opuszczania
pomieszczen, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za przestrzeganie ustalonych
scenariuszy postepowania,

2. ustali¢ miejsce koncentracji osdb ewakuowanych poza budynkiem Sali
z uwzglednieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz wyznaczy¢
osoby odpowiedzialne za zapewnienie opieki nad tymi osobami
(odsytanie ich do miejsca zamieszkania, w razie potrzeby zapewni¢ opieke
zdrowotng).

3. wyznaczy¢ osoby odpowiedzialnych za:

e Otwarcie wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych,

e Sprawdzenie czy wszystkie osoby opuscity ewakuowany rejon,

¢ Informowanie jednostek interwencyjnych (np. strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego, energetycznego czy gazowego) o lokalizacji wytgcznikow
energii, zaworéw gazowych, pomieszczen w ktérych mogag znajdowac sie
uwiezieni ludzie lub materiaty niebezpieczne pozarowo,

4. okresli¢ rodzaj mienia podlegajacy ewakuacji (urzadzenia, dokumentacja itp.)
i miejsce jego sktadowania.

W pomieszczeniach budynku zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktdére moga

spowodowacé utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuaciji,

a w szczegolnosci :

v skladowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych
ewakuaciji ;

v' zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie;

v uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzadzen przeciwpozarowych, wyjs¢
ewakuacyjnych, wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz
gtdbwnych wytgcznikow pradu, podrecznego sprzetu gasniczego.

Z pomieszczen piwnicznych przeznaczonych na sale lekcyjne nalezy wykonac

otwierang krate oraz przystosowac przynajmniej jedno okno do celéw ewakuacji i.

2. Organizacja ewakuaciji.

Ewakuacja ludzi

W przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ przeprowadzenia

ewakuacji osob i mienia ze wszystkich obiektow decyzje o podjeciu ewakuaciji

podejmuje Soltys lub osoba wyznaczona bioraca udziat w imprezie/spotkaniu.

Decyzja 0 zarzadzeniu ewakuacji musi uwzglednia¢ informacje o zakresie ewakuacji,

liczbie osbéb przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnosci opuszczania

obiektu, a takze musi okre$la¢ drogi i kierunki oraz przewidywa¢ mozliwo$c¢

zakwaterowania osob ewakuowanych.

e Akcje ewakuacyjng prowadzi sie poziomymi i pionowymi drogami komunikacji

ogolnej (korytarze, wyjécia) oznakowanymi fotoluminescencyjnymi znakami
ewakuacji.
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Ewakuacje prowadzi sie jednoczesnie z akcjg gasniczg przy uzyciu
podrecznego sprzetu gasniczego. Jezeli prowadzenie réwnolegte tych dziatan
nie jest mozliwe zasadnicze sity i srodki powinny by¢ skierowane na
ewakuacje ludzi.

Na wypadek powstania pozaru w ktorymkolwiek pomieszczeniu osoby

znajdujgce sie w nim niezwtocznie opuszczajg to pomieszczenie i wychodzg

na zewnatrz budynku, zasady te obowigzujg takze te osoby, ktére znajduja sie

W rejonie zagrozonym pozarem. W rejonie pozaru mogg przebywac tylko te

osoby , ktore uczestniczg w akcji ratowniczo-gasniczej.

Ewakuujac ludzi nalezy spokojnym ale zdecydowanym i rzeczowym

dziataniem zapobiega¢ panice, organizowa¢ opuszczanie budynku w

pierwszej kolejnosci przez dzieci oraz osoby starsze nie biorgcych udziatu w

akcji ratowniczo-gasniczej, a w szczegolnosci:

- spokojnym gtosem informowac i wskazywac kierunki drog ewakuacyjnych,

- wzywac do zachowania spokoju,

- roztoczy¢ opieke nad dzieCmi i ewentualnymi osobami poszkodowanymi

W czasie pozaru,

- sprawdzi¢ czy wszystkie osoby opuscity pomieszczenia budynku.

W przypadku zarzadzenia ewakuacji gtosem lub dzwonkiem obowigzujg

nastepujace zasady:

- natychmiastowe przerwanie pracy,

- zamykanie okien i drzwi pomiedzy pomieszczeniami oraz szaf i biurek,

- wylgczenie z sieci wszystkich odbiornikéw pradu (czajniki, telewizory,
radia, komputery itp.)

- zabrac¢ ze sobg wszystkie rzeczy osobiste,

- opusci¢ pomieszczenie, pozamykac¢ drzwi (klucz pozostawi¢ w drzwiach),

-uda¢ sie do wyjScia ewakuacyjnego wg oznakowania znakami
ewakuacyjnymi lub innym zarzgdzonym przez Kierownika kierunku,

Nalezy stosowal zasade szybkiego poszukiwania i ewakuowania ludzi z

pomieszczen, szczegolnie zadymionych i dlatego przede wszystkim akcja

gasnicza powinna by¢ skoncentrowana cho¢ na chwilowym zmniejszeniu

natezenia pozaru w miejscach najwiekszego zagrozenia i w poblizu drzwi i

okiem przez ktére ewakuowani sg ludzie.

Osoby, ktére po wyjsciu na drogi ewakuacyjne zauwazg ich tarasowanie, co

utrudnia¢ moze ewakuacje, powinny sprzet ten wynies¢ lub odsung¢ na bok

aby zapewni¢ ptynnos¢ ewakuacji. W przypadku zadymienia drog

ewakuacyjnych korzystajac ze Swiatet ewakuacyjnych lub bezpieczenstwa i

znakoéw ewakuacyjnych, w pozycji pochylonej — przemieszczamy sie do wyjs¢

ewakuacyjnych w nie zadymiong czes¢ budynku lub na zewnatrz budynku.

W trakcie ewakuacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

-po korytarzach i klatkach schodowych porusza¢ sie zdecydowanie
w ustalonym kierunku, nie biega¢ i nie wyprzedza¢, w przypadkach
ktopotliwych (zadymienia) porusza¢ sie przy $cianach pochylajac sie, gdyz
najblizej podtogi powietrze jest stosunkowo najczystsze co utatwia
oddychanie,

-nie nalezy zatrzymywac¢ sie (bez potrzeby), ani przemieszczaé sie
w kierunku przeciwnym do ewakuacji,

-osoby, ktére nie mogg poruszaC sie o wiasnych sitach powinny byc¢
wynoszone (np. na noszach, rekach czy krzesle przez dwie osoby)
i pozostawione pod opiekg w bezpiecznym miejscu,
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- osoby, ktore dotarly do ustalonego miejsca ewakuacji zbierajg sie tam w
celu:

» zapewnienia prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej przez straze
pozarne,

» sprawdzenie czy wszystkie osoby zostaty ewakuowane (ztozenie
meldunku dla Kierownika o stanie osobowym oraz ewentualnych
brakach pracownikéw,

» uzyskanie ewentualnej pomocy medycznej,

» uzyskanie zgody Kierownika na ewentualne przemieszczanie sie do
wyznaczonego miejsca ewakuacji lub do miejsc zamieszkania.

o W trakcie prowadzonej ewakuacji wszystkie osoby opuszczajgce budynek lub
udzielajacy pomocy w ewakuacji — sg obowigzane podporzadkowaé sie KAR
(kierownik akcji ratowniczej — strazak) oraz zachowania spokoju, w celu
umozliwienia sprawnego przeprowadzenia ewakuaciji.

Ewakuacja mienia.

o Ewakuacje mienia przeprowadza sie jezeli:

- jest ono bezposrednio zagrozone np. pozarem, zalaniem wodq itp.
i nie mozna go zabezpieczy¢ w inny sposob,

- utrudnia ono dostep do zrédta pozaru lub utatwia jego rozprzestrzenianie
sie.

e Mienie ruchome nalezy ewakuowacé — jezeli jest to mozliwe i nie naraza
zycia i zdrowia oséb to wykonujgcych lub ratownika — w pierwszej
kolejnosci z pomieszczen objetych pozarem i najbardziej nim zagrozonych.

e Ewakuowane przedmioty powinny by¢ usuwane w miejsca bezpieczne
w takie miejsce aby nie utrudniaty prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych. Mienie powinno by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem lub
kradzieza.

e Ewakuacje mienia rozpoczyna sie od wynoszenia rzeczy i urzadzen o
zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania Sali (meble, wyposazenie,
naczynia, sprzet nagtasniajacy i jezeli znajduje sie butla z gazem propan-
butan itp.,). Kolejnos¢ ewakuacji w konkretnej sytuacji ustala Kierownik
wspolnie z kierujgcym dziataniem ratowniczym.

Alarm o niebezpieczenstwie nalezy ogtosi¢ w sposdb spokojny ale
stanowczy gtosem kilkakrotnie — ,,Uwaga pozar” lub w inny ustalony sposéb,
wskazujgc jednoczesnie kierunek ewakuacji. Nalezy uwazac¢, aby swoim
zachowaniem nie wzbudzi¢ niepotrzebnej paniki. Osoby pracujgce w obiekcie winne
podczas ewakuacji wskazywaé¢ kierunek uzytkownikom oraz sprawdzac
pomieszczenia, w ktorych mogg sie ewentualnie znajdowac ludzie.

Akcjg ewakuacyjng winien kierowa¢ Soitys lub osoba wyznaczona
znajdujaca sie na Sali, ktéra zna rozktad pomieszczen i jest w stanie sprawnie
pokierowaé ewakuacjq ludzi z zagrozonego obszaru lub catego obiektu. Aby utatwi¢
osobom postronnym szybkie opuszczenie budynku nalezy pamieta¢ o nalezytym
oznakowaniu drég ewakuacyjnych (mogg znajdowac sie w budynku osoby przybyte
tu po raz pierwszy) oraz respektowaniu tych oznaczen (drzwi, ktére oznaczono
jako ,,wyjscie ewakuacyjne” musza by¢ otwarte i drozne !).
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Kierujacy ewakuacjg wskazuje kierunek, w ktérym muszg udac sie wszyscy
obecni w obiekcie. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac¢ osoby z czesci obiektu,
ktéra jest dotknieta pozarem lub zagrozeniem. Jezeli jest to mozliwe podjg¢ prébe
gaszenia pozaru przy jednoczesnym odcieciu mediow do zagrozonych pomieszczen.
Po przybyciu jednostek PSP kierujacy akcjg Kierownik lub wyznaczona osoba
przekazuje relacje z przebiegu dotychczasowych wydarzeh oraz prawdopodobne
miejsca pobytu oséb w budynku.

W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji oséb oraz mienia,
a w szczegolnosci w przypadku koniecznosci ewakuowania najmtodszych klas
nalezy dokona¢ oceny warunkéw ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach
(pora wieczorna lub ranna wymagajgca sztucznego oswietlenia ewakuacyjnego
budynku, maksymalna ilo§¢ osob przebywajacych w Swietlicy itp.).

Dokonujac oceny nalezy przewidzie¢ rozwigzania eliminujgce wystgpienie paniki
wsréd ewakuowanych grup. Za przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialnos¢
ponosi Sottys lub osoba wyznaczona (najemca) znajdujaca sie na Sali.

Ewakuacja i zjawisko paniki.

Szczegblnego zaznaczenia nabiera potrzeba zapobiezenia skutkom paniki, ktorej
mozliwos¢ istnieje zawsze, nie tylko przypadku powstania pozaru, wybuchu lub
katastrofy, czy innego wypadku, ale i w przypadku nawet niewielkiego zadymienia.
Ludzie wchodzacy w sktad grupy ogarnietej panikg catkowicie tracg swoje
indywidualne cechy osobowosci i stajg sie elementem groznego, niszczacego tworu,
ktéry nie kieruje sie zadnymi przestankami logicznego myslenia i rzeczywistej oceny
sytuacji. Grupa ogarnieta panikg moze sparalizowaé i uniemozliwiaé prowadzenie
akcji ratowniczej i zorganizowanego dziatania. Moze w sSlepym instynkcie szukania
ratunku spotegowaé zagrozenie wtasne, ratownikdéw i przyczyni¢ sie do zaistnienia
innych groznych wypadkéw. Przeciwdziatanie panice jest niezmiernie trudne.
Dokona¢ tego mogag ludzie o duzej indywidualnosci i autorytecie wsrod ogarnietych
panika.

Przyktadami srodkéw przeciwdzialania panice s3:
osobisty przyktad,
zdecydowany nakaz,
wykazanie nierealnosci niebezpieczenstwa,
przeciwstawienie grozby wiekszego niebezpieczenstwa,
zagrozenia sita,
uzycie sity,

* unieszkodliwienie przywodcy paniki, itd.
Roztadowanie ttumu ogarnietego panika, pracego naprzod, jest bardziej mozliwe do
wykonania dla os6b znajdujacych sie z tytu, niz na jego czele. W czasie akcji
ratowniczej najczesciej wystepujg mate formy paniki, ktérej ulegaja grupy Ilub
pojedyncze osoby znajdujgce sie w rzeczywistym lub urojonym niebezpieczenstwie,
zatracajgc poczucie rzeczywistosci i podejmujgc nieprzemyslane, bezcelowe
i niebezpieczne dziatanie np. wyskakiwanie z okien czy chowanie sie w trudno
dostepnych miejscach. Przybycie ratownika z zewnatrz powoduje przekonanie, ze
jednak zagrozenie nie jest tak bardzo niebezpieczne i istniejg drogi ratunku, gdyz w
przeciwnym razie nikt by tu z zewnatrz nie dotart.

LR .
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Prowadzenie ewakuacji indywidualnej

Ewakuacje indywidualng przeprowadza sie wowczas gdy zagrozenie (pozar)
wystepuje w niewielkiej czesci budynku i nie istnieje grozba jego rozprzestrzeniania
sie na caty obiekt (np. pozar zostat zlokalizowany).

Ewakuacja indywidualna mie¢ moze miejsce rowniez wowczas gdy w obiekcie
przebywa niewielka ilos¢ osob.

Kolejnos¢ dziatann powinna by¢ nastepujaca:

1/ Po zauwazeniu objawow pozaru (dym, ptomien, zapach spalenizny) nalezy
okreslic miejsce pozaru, jego rozmiar oraz oceni¢ mozliwos¢ jego
rozprzestrzeniania sie.

2/ W przypadku stwierdzenia niewielkiego zagrozenia poinformowacC obecny w
obiekcie personel celem ewakuacji tylko zagrozonej grupy osdéb w bezpieczne
miejsce budynku oraz podjg¢ dziatania majgce na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania sie pozaru przy pomocy dostepnych  urzadzen
przeciwpozarowych lub gasnic..

3/ W przypadku stwierdzenia koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji catego
budynku, postepowac jak podczas ewakuacji zorganizowane;.

4/ Po przybyciu jednostki strazy pozarnej, przekaza¢ informacje o miejscu pozaru,
sposobie przeprowadzonej ewakuacji oraz istotnych elementach majacych wptyw
na akcje ratowniczg - dowddcy jednostki strazy pozarne.

Sposoby ewakuaciji ludzi:
Sposoby ewakuacji ludzi:

Przenoszenie przez dwie osoby
przy uzyciu noszy ratunkowych.

Przenoszenie przez dwie osoby chwytem
,konczynowym”.

0,
s

Y
(LAY

Przenoszenie przez dwie osoby metoda ,,stoteczka
recznego’.
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Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla SALI WIEJSKIEJ w Lipnie

Wyprowadzanie przez jedng osobe.

Przenoszenie przez jedng
osobe chwytem ,,strazackim”.

Przenoszenie przez jedng osobe chwytem
,,na barana”.

Wyprowadzanie przez jedng
osobe.
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3. Ewakuacja oso6b stawiajacych opor fizyczny.

Podczas codziennego uzytkowania obiektu wynoszenie poszkodowanego
stawiajgcego czynny opér fizyczny nie ma miejsca. Jednak w przypadku powstania
pozaru, wybuch lub innego miejscowego zagrozenia nie mozna wykluczy¢ takiej
mozliwosci. Najczesciej spowodowane jest to szokiem wywotanym np. bdlem
wyniktym z oparzenia, uderzenia, ztamania lub innego rodzaju uszkodzenia ciata itp.
Podczas obezwiadniania i chwytania poszkodowanego stawiajgcego opor, nalezy
pamieta¢ o zachowaniu szczegolnej ostroznosci osobistej, poniewaz poszkodowany
czesto podczas obezwiladniania chwyta ratownika za rece, wiosy, gardto, itp.
Obezwtadnianie poszkodowanego nalezy dokonywaé¢ zdecydowanie, szybko i
zrecznie, chwyty powinny by¢ natychmiastowe, skuteczne bez zbednego szamotania
sie, bojek bez podnoszenia gtosu.

7.2. Srodki i sposoby ogtaszania alarmu o niebezpieczenstwie

W warunkach zagrozenia pozarowego ruch osob na skutek dziatania
czynnikéw natury psychologicznej i emocjonalnej staje sie bardzo intensywny.
Z tego powodu bardzo waznym zagadnieniem jest kwestia organizacji alarmowania o
zaistniatym pozarze lub zagrozeniu oséb uczestniczgcych w imprezie lub spotkaniu
na swietlicy. Wybér srodka i metody ogtaszania alarmu zalezy od rozwigzan i
mozliwosci technicznych istniejacych w budynku oraz decyzji kierujgcego ewakuacjg
w zaistniatej sytuaciji.

Alarmowanie o zagrozeniu nalezy podzieli¢ na wewnetrzne i zewnetrzne:

ALARMOWANIE WEWNETRZNE

Zapewnienie alarmu wewnetrznego dotyczy:
- srodkoéw alarmu pozarowego w budynku,
- siti srodkow przewidzianych do nagtej ewakuaciji.

Srodki alarmu wewnetrznego w budynku powinny  byé zapewnione przez
wyznaczone osoby — goncéw sposrod osob organizujgcych impreze, spotkanie.
Sposdb  alarmowania  powinien  zapewni¢  styszalnos¢ we  wszystkich
pomieszczeniach budynku, w ktérych moga przebywac ludzie.

Pamietaé¢ nalezy o tym, ze oqgtoszenie alarmu musi by¢ zawsze wykonane
w sposob nie powodujacy paniki. Decyzje o wszczeciu alarmu kazdorazowo
podjaé powinien Soltys, badz osoba przez nieqo upowazniona (najemca).
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ALARMOWANIE ZEWNETRZNE

Alarmowanie zewnetrzne dotyczy powiadamiania najblizszej
jednostki strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, Policji badz
innych instytucji (podmiotéw) niezbednych do podjecia dziatan w
zwiazku z zaistniatym zagrozeniem.

W osrodku alarmowanie zewnetrzne realizowane jest przy pomocy
telefonu.

TELEFONY ALARMOWE :

STRAZ POZARNA - 998 lub 95 763 9650
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
POLICJA - 997

Przy telefonicznym alarmowaniu strazy pozarnej nalezy po
zgtoszeniu sie dyzurnego stanowiska kierowania strazy pozarnej
nalezy przekazaé¢ nastepujace dane :

- gdzie sie pali (nazwa obiektu, adres),

- co sie pali,

- czy istnieje dojazd do miejsca pozaru,

- co jest bezposrednio zagrozone pozarem,

- czy w poblizu jest woda do gaszenia pozaru (hydrant, naturalny zbiornik wodny),
- swoje nazwisko i numer telefonu, z ktérego nadano zgtoszenie.

Po nadaniu meldunku stuchawke nalezy odtozy¢ dopiero wowczas, gdy dyzurny
strazy pozarnej poleci sie roztgczyc.

Przy kazdym aparacie sieci telefonicznej zewnetrznej (koncowym) musi
znajdowac¢ sie w widocznym miejscu wywieszka (informacja) trwale umocowana -
zawierajgca numery telefonéw alarmowych Strazy Pozarnej, Pogotowia
Ratunkowego, Policji itp. oraz zwiezta instrukcja zasad alarmowania.

Miejsce usytuowania telefonéw alarmowych powinno by¢é  oznakowane
pozarniczymi znakami informacyjnymi.

Wszyscy pracownicy powinni by¢é przeszkoleni w zakresie zasad alarmowania
wewnetrznego i zewnetrznego obowigzujgcego na terenie obiektu SALI.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.



43

VIIl. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU
Z TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI ORAZ
PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej* kazda osoba fizyczna
i prawna obowigzana jest zabezpieczyC uzytkowany obiekt przed zagrozeniem
pozarowym Ilub innym miejscowym zagrozeniem i ust. 2 w/w osoby ponoszg
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow przeciwpozarowych.

Aby mozliwe byto skuteczne wypetnienie tego obowigzku pracownik powinien
znac¢ charakter i rodzaj wystepujacych zagrozen, zasady przeciwdziatania im oraz
sposob postepowania w stanach zagrozenia. Nie bez znaczenia jest takze
odpowiednia motywacja, zwigzana z poczuciem odpowiedzialnosci za
bezpieczenstwo swoje, wspotpracownikéw, klientéw oraz catego obiektu, a w tym
wtasnego miejsca pracy.

Zaznajamianie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi odbywa sie podczas
organizowanych i prowadzonych szkolen.

Obowigzek szkolenia przeciwpozarowego i ratowniczego dotyczy kazdego
pracownika i statego uzytkownika budynku, bez wzgledu na sprawowang funkcje
i stanowisko stuzbowe, a wynika bezposrednio z wustawy o ochronie
przeciwpozarowe;.

Odpowiedzialnym za organizowanie wstepnych i okresowych szkolen p-poz jest
Wydziat Kadr/Organizacyjny Gminy Drezdenko w porozumieniu ze Specjalistg
d/s Zabezpieczenia Przeciwpozarowego lub BHP.

1. Cele szkolenia przeciwpozarowego i ratowniczego:

e profilaktyka przeciwpozarowa — dziatanie i stosowanie Srodkéw przez pracownikow
zapobiegajgcych powstawaniu zagrozen,

e stosowanie podstawowych procedur ratownictwa osob, na ktorych zapalita sie
odziez i ktére odniosty obrazenia wskutek pozaru oraz zatrucia sie dymami
i gazami pozarowymi,

e profilaktyka ewakuacyjna - zachowanie warunkéw i natychmiastowe usuwanie
wszelkich naruszeh mogacych utrudni¢ lub uniemozliwi¢ sprawng ewakuacje,

e umiejetnos¢ gaszenia pozaru w zarodku i uniemozliwianie jego rozprzestrzeniania
SIe,

e umiejetnos¢ wspodtdziatania w akcji ratowniczej i gasniczej z jednostkami
Panstwowej Strazy Pozarne;.

2. Organizacja szkolenia przeciwpozarowego dotyczy:

ustalenia grup szkoleniowych w zakresie zaleznym od liczby osob spetniajgcych

rozne funkcje,

e ustalenie programéw wyktadow i zaje¢ praktycznych dla danej grupy szkoleniowej,

e zapewnienie wyktadowcdédw mogacych przeprowadzi¢ szkolenie,

e zapewnienie miejsca przeprowadzenia szkolenia,

e zapewnienie pomocy szkoleniowych.

3. Zakres szkolenia przeciwpozarowego:

- wstepne szkolenie informacyjne nowych pracownikéw w wymiarze 0,5 - 1

godz. obejmujace:

e zapoznanie z podstawami uzycia gasnic, hydrantéw wewnetrznych oraz o
sposobach ewakuacji ludzi i mienia w przypadku powstania pozaru,
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e zaznajomienie z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w budynku,

e zapoznanie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami przeciwpozarowymi,

e zapoznanie z ogolnymi warunkami bezpieczenstwa pozarowego.

- okresowe szkolenie instruktazowe organizowane, co najmniej raz na dwa lata:
e charakterystyka zagrozenia pozarowego obiektu — 0,5 godz.

e przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow, wymagania
przeciwpozarowe majgce na celu ograniczenie zagrozenia pozarowego — 0,5 do
1 godz.

e obowigzki w zakresie zapobiegania pozarom, srodki gasnicze, gasnice podreczne i
urzadzenia przeciwpozarowe — 0,5 godz.

e zasady praktycznego uzycia gasnic i hydrantow wewnetrznych — 0,5 - 1 godz.

e zadania i obowigzki pracownikéw oraz statych uzytkownikéw budynku w przypadku
powstania pozaru. Sposoby ewakuacji ludzi i mienia, drogi ewakuacyjne oraz
zasady zachowania sie podczas pozaru - 1 godz.

tacznie 3-4 godziny

Programy szkolenia przeciwpozarowego mogg by¢ witgczone w petnym wymiarze

godzin do innych form szkolenia i doskonalenia zawodowego, np. bhp. Podane wyzej

ramy czasowe prowadzonych szkolen nie wynikajg wprost z obowigzujgcych

przepisow i sg jedynie schematem orientacyjnym, tak wiec mogg by¢ modyfikowane

przez prowadzacego szkolenie w zaleznosci od potrzeb i jego uznania.

Istotnym elementem jest kwestia powierzania wykonywania czynnosci szkoleniowych

osobom uprawnionym do tego rodzaju dziatan, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami.

Uprawnionymi osobami do przeprowadzania czynnosci szkoleniowych w zakresie

ochrony przeciwpozarowej sa:

e oficerowie i aspiranci Panstwowej Strazy Pozarnej,

e inne osoby, ktore ukonczyly kurs dla specjalistow lub inspektoréw ochrony
przeciwpozarowej zorganizowany przez osrodek szkolenia lub szkote Panstwowej
Strazy Pozarnej i legitymujq sie zaswiadczeniem o ukonczeniu takiego kursu.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia
24.08.1991 r.( Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia
MSWiA z dnia 25.10.2005 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych oraz szkolen
dla strazakéw jednostek ochrony przeciwpozarowej i osé6b wykonujacych
czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 215, poz. 1823 z 2005
r.) — szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej powinna prowadzi¢ osoba
posiadajace przeszkolenie pozarnicze co najmniej aspiranckie Ilub
wyksztafcenie Srednie i ukonczony kurs dla prowadzacych sprawy ochrony
przeciwpozarowej, prowadzony przez szkofy i oSrodki szkolenia Panstwowej
Strazy Pozarnej.

4. Sposoby zaznajamiania pracownikéw oraz statych uzytkownikéw budynku z
tresciq niniejszej instrukcji.

Wymaga sie aby kazdy z pracownikow oraz pozostatych statych uzytkownikdéw

budynku byt co najmniej raz zapoznany z postanowieniami zawartymi w Instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.

Podlegajg oni réwniez ponownemu zapoznaniu sie z trescig instrukcji (lub jej

wiasciwym fragmentem), w przypadku dokonania w niej jakichkolwiek zmian
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spowodowanych zmianami sposobu uzytkowania obiektu, ktére wptywajg na zmiane
warunkow ochrony przeciwpozarowe.

Kazdy nowy pracownik lub staty uzytkownik powinien byc¢, przed przystgpieniem do
pracy lub uzytkowania obiektu, zapoznany z wymaganiami przeciwpozarowymi dla
budynku zawartymi w instrukcji.

Dopuszczenie pracownika lub statego uzytkownika budynku
do wykonywania czynnosci stuzbowych lub korzystania z budynku bez odbycia
szkolenia wstepnego jest NIEDOZWOLONE !

Odpowiedzialnymi za zapoznanie pracownikow oraz statych uzytkownikdéw budynku z
trescig niniejszej instrukcji, a takze z zasadami rozmieszczenia i uzycia gasnic oraz
urzadzen przeciwpozarowych jest Specjalista ds. Zabezpieczenia
Przeciwpozarowego.
5. Szkolenie osoéb nie bedacych pracownikami lub statymi uzytkownikami
budynku.
Obowigzkiem Specjalisty jak wyzej jest zapoznanie z przepisami przeciwpozarowymi
lub tez postanowieniami niniejszej instrukcji pracownikdéw przedsiebiorstw (firm)
wykonujacych jakiekolwiek prace w obrebie budynku lub w jego poblizu - np. przez
dostarczenie do wgladu wyciggu z instrukcji oraz uzyskanie oswiadczenia, poprzez
dokonanie wpisu do listy oséb zapoznanych z instrukcja.
,Liste¢ o0séb zapoznanych 2z postanowieniami Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego”, bedacg integralng czescia tej instrukcji, stanowi zatgcznik.
Wyjasnienia z Komendy Gtéwnej PSP: Zgodnie z§ 6 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719), szczegdtowe warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektéw
zaktaddw pracy powinny zosta¢ okreslone w instrukcji bezpieczehnstwa pozarowego.
Tym samym przedmiotowa instrukcja stanowi gtéwny punkt odniesienia w kontekscie
zapoznania pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi.
Czestotliwos¢ szkolen lub tez innych form zapoznawania pracownikdéw z przepisami
przeciwpozarowymi  powinny  zapewni¢  zaznajomienie  sie¢  pracownika
z przedmiotowymi przepisami przed podjeciem przez niego pracy oraz byé
powtarzane okresowo, z czestotliwoscig przyjeta w ramach funkcjonujgcego w danej
instytucji systemu zarzadzania bezpieczenstwem (instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego), zapewniajgca ciggtos¢ utrzymania odpowiedniego poziomu
przygotowania personelu w zakresie zapobiegania zagrozeniom oraz wtasciwego
zachowywania sie na wypadek ich wystgpienia.
Punktem odniesienia wtym zakresie mogg by¢ rowniez wymagania dotyczgce
szkolen, okreslone w przepisach bhp.
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IX.

ZADANIA | OBOWIAZKI PRZCOWNIKOW W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. ZADANIA

| OBOWIAZKI PRACOWNIKOW W ZAKRESIE OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ.

1. Zarzadca Sal..

v
v

znac i przestrzegac przepisy przeciwpozarowe;

nadzorowaC przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych przez osoby
korzystajgce z sali oraz wycigganie konsekwencji w stosunku do os6b winnych
nie przestrzegania tych przepisow;

uwzglednia¢c w ramach  merytorycznej dziatalnosci  zagadnienia
zabezpieczenia przeciwpozarowego;

zapewniaC bezpieczenstwo osobom przebywajgcym w obiekcie przez
stworzenie odpowiednich warunkow ewakuacji;

wprowadza¢ do planow UM stosowne Srodki finansowe, dla utrzymania
nalezytego poziomu ochrony przeciwpozarowej oraz czuwa¢ nad ich
wiasciwym i terminowym wykonywaniem;

przestrzegac przeciwpozarowe wymagania budowlane i instalacyjne;

dba¢ o powierzony sprzet i urzadzenia pozarnicze, sprzet ratowniczy i
ochronny, srodki gasnicze oraz wywieszone znaki i instrukcje;

realizowaC wnioski i zalecenia pokontrolne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej;

zaznajamia¢ osoby korzystajgce z sali z zasadami przeciwpozarowymi

obowigzujacymi w Sali;

przygotowacé obiekt do dziatan ratowniczych na wypadek pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia,

systematycznie kontrolowaé pomieszczenia po imprezach, stwierdzone
zagrozenia natychmiast usuwac lub zgtasza¢ w UM,

informowac osoby korzystajgce z Sali aby po zakonczeniu imprezy wytgczaé
urzadzenia elektryczne (nie przystosowane do pracy ciggtej), czy wygaszone
jest oswietlenie, czy zabezpieczono piece ogrzewajace pomieszczenia,
uzywanie przenosnych butli gazowych i urzadzen grzewczych czy kuchenek
gazowych bez zezwolenia zarzgdzajgcego a takze pozostawienie takich
urzgdzen w stanie nie powodujgcych zagrozenia pozarowego oraz czy
zakrecone sg zawory butli gazowych i wody (jezeli jest taka instalacja);

W razie zagrozenia pozarowego organizator wyprowadza wszystkie osoby
znajdujgce sie w obiekcie przed budynek zgodnie z ustalonymi zasadami oraz
alarmuje Straz Pozarng, zarzadzajacego (Sottysa) i Burmistrza Drezdenka,
znajomosC i realizacja zadan w zakresie ochrony przeciwpozarowej
przewidzianych dla zarzadzajacego Sala.

2. Zadania i obowiazki wszystkich korzystajacych z Sali.

Wszyscy organizatorzy imprez ponoszg odpowiedzialno$¢ za realizacje

postanowien niniejszej instrukcji i przepisow przeciwpozarowych zawartych
w wyciggu (instrukcji przeciwpozarowej ogolnej) wywyzszonej na Scianie w Sali.
W szczegdlnosci odpowiadajg oni osobiscie za zawinione straty z tytutu braku
nadzoru lub nieprzestrzegania przepisdow przeciwpozarowych, obowigzujacych na
terenie Sali wiejskiej.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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X.0ZNAKOWANIE OBIEKTU ZNAKAMI EWAKUACYJNYMI
| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

1)Drogi i wyjécia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ fotoluminescencyjnymi
znakami ewakuacji zgodnie z PN 92/N-01256/02, a sprzet i Srodki
przeciwpozarowe oznakowaé fotoluminescencyjnymi znakami ochrony

przeciwpozarowej zgodnie z PN 92/N-01256/01.

2)W oznakowaniu zastosowac:

e ramki,

e napisy.

o strzafki

¢ inne elementy graficzne.

3)Oznakowanie umiesci¢ w widocznych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem osob trzecich.

4)Oznakowanie fotoluminescencyjne powinno:

¢ dostarczy¢ wyrazng i jednoznaczng informacje o kierunku dojscia
i drogi ewakuacyjnej,

e dawac ciggte oznakowanie linii drogi, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch w
kierunku zidentyfikowanych wyjs¢ i przez wyjscia,

¢ identyfikowaC kazde drzwi wyjsciowe (ewakuacyjne),

e zaznaczy¢ zarys schodow i wszelkie inne zmiany w poziomie podtogi,

e oznaczyc¢ (o$wietli¢) specyficzne niebezpieczenstwa takie jak niebezpieczne
narozniki, krawedzie oraz elementy wystajgce lub sterczace,

e oznaczyc¢ potozenie sygnalizacji alarmu pozaru, podrecznego sprzetu
gasniczego i urzgdzen przeciwpozarowych,

e wskazac drogi i gtdbwne bramy na terenach otwartych.

Obiekt Sali Wiejskie] oznakowano znakami zgodnie z n/w PN.

:m maksymalny zasieg
rozpoznawania znaku:
30m

. .
e P »
-
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5)Zestawienie ilosci znakdéw w_obiekcie Sali w Lipnie:
znak wyjscie ewakuacyjne(2E):
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* nad drzwiami wyjsciowymi gtownych z Sali bezposrednio na zewnatrz obiektu

od strony ulicy -1 szt.,
znak drzwi ewakuacyjne(10E):

* nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza kuchni bezposrednio na zewnatrz

obiektu od strony ulicy -1 szt.,
¢ znak gasnica (2P):

*

korytarz kuchni - 1 szt.,
znak przeciwpozarowy palenie tytoniu zabronione (12P z napisem):
na $cianie przy wejsciu gtdwnym w widocznym miejscu - 1 szt.
Znak wytgcznik pradu (8EIA):
nad skrzynkg z wytgcznikiem pradu na $cianie na Sali - 1 szt.

* % & * @

nad gasnicg proszkowg 4 kg ABC na Scianie po prawej stronie przy wejsciu na

instrukcje alarmowania i wykaz telefonéw alarmowych umiesci¢ na Scianie po

prawej stronie przy tablicy bezpiecznikowe] w celu mozliwosci szybkiego

skorzystania w razie pozaru lub innego zagrozenia — 1 szt..

¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego ogodlng na $cianie po prawej stronie

przy tablicy bezpiecznikowej w celu mozliwosci zapoznania
i przestrzegania przez organizatorow imprez — 1 szt..

sie

Znaki ewakuacyjne — znaki informacyjne zapewniajgce wizualng informacje o
przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zaréwno przy swietle dziennym, Swietle
sztucznym, jak réwniez przy braku oswietlenia (po nagtym usunieciu zrédta swiatta).

Znaki ewakuacji majg za zadanie:

« wskaza¢ kierunek do wyjscia, ktore moze by¢ wykorzystane w przypadku

zagrozenia,
« oznakowania wyjs¢ uzywanych w przypadku zagrozenia,
« wskazac¢ kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dét lub w gore.

Znaki ewakuacji

Znak Funkcja znaku
WYJSCIE Wyjscie ewakuacyjne
EWAKUACYJNE oE

Drzwi ewakuacyjne

10E

Miejsce zbidrki do ewakuacji

MIEJSCE ZBIORKI
DO EWAKUACJI

Znaki ochrony p-poz i bezpieczenstwa majg za zadanie podanie informacji o
rozmieszczeniu i / lub rodzaju:
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Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla SALI WIEJSKIEJ w Lipnie

« urzadzenh sygnalizacji pozarowej i sterowania recznego;

« drogi ewakuacyjnej;

« sprzetu pozarniczego;

« $rodkdw ograniczajacych rozwoj pozaru;

« obszaréw i materiatow o szczegdlnym zagrozeniu pozarowym.

Znaki ochrony p-poz

49

“"l”.e Hydrant wewngtrzny

Palenie tytoniu zabronione

n Gasnica lub agregat gasniczy
2P

ZAKAZ
PALENIA
12P

m Gtowny wytacznik pradu

WHYEACZNIK FEADU 19P

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

ECIWPOZAROWY |
u'!nﬂ' PRADU ‘31 P

Nieupowaznionym wstgp wzbroniony
(na drzwiach do wymiennikowni)

NieupowaZmionym
wslgp wzbronlony

Instrukcje p-poz
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XI. FORMY | SRODKI PRAWNE KARANIA ZA ZANIEDBANIE
OBOWIAZKOW W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

W mysl postanowieh Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej', osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub
instytucja korzystajgce ze Srodowiska przyrodniczego, budynku lub
terenu sg zobowigzane zabezpiecza¢ uzytkowane srodowisko, budynek,
obiekt lub teren prze zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym
zagrozeniem.

Zaniedbanie obowigzkow w zakresie ochrony przeciwpozarowej
oraz wykroczenia przeciwko przepisom przeciwpozarowym, powodujg
odpowiedzialnos¢ karng oraz materialng os6b naruszajgcych te
przepisy. Zakres stosowanych rodzajéw kar jest szeroki; poczgwszy od
kary nagany do kary pozbawienia wolnosci witgcznie.

Formy i srodki prawne karania regulujg nizej wyszczegdlnione
akty prawne.

KODEKS WYKROCZEN.
Karze aresztu, grzywny albo karze nagany podlega ten:

1. Kto nieostroznie obchodzi sie z ogniem lub wykracza przeciwko
przepisom dotyczacym zapobieganiem i zwalczaniem pozarow, w
szczegoblnosci miedzy innymi:

- nie wyposaza budynku w odpowiednie urzgdzenia lub sprzet
przeciwpozarowy lub nie utrzymuje ich w stanie zdatnym do
uzytku,

- utrudnia okresowe czyszczenie komindéw lub nie dokonuje bez
zwtoki naprawy komina lub wszelkich przewodéw dymowych.

- nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrebie budynkoéw, urzadzen
lub materiatdw stwarzajgcych niebezpieczenstwo powstania
pozaru,

- eksploatuje w niewtasciwy sposob urzgdzenia energetyczne lub
cieplne lub pozostawia je uszkodzone w stanie moggcym
spowodowac¢ wybuch lub pozar.

2. Kto zostawia matoletniego do lat 7 w okolicznosciach
umozliwiajgcych mu wzniecenie pozaru.

3. Kto nieostroznie obchodzi sie z materiatami wybuchowymi, tatwo
zapalnymi substancjami promieniotworczymi albo wykracza
przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedazy, przechowywaniu,
uzywaniu lub przewozenie takich materiatow.

KODEKS KARNY.

1. Karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3-ch
podlega ten: kto sprowadza pozar, ktéry zagraza zyciu lub zdrowiu ludzi
albo mieniu w znacznych rozmiarach. Jezeli sprawca dziatat
nieumysinie, podlega karze pozbawienia wolnos$ci od roku do lat 8.
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2. Karze pozbawienia wolnos$ci od 6 miesiecy do lat 8 podlega ten:
kto sprowadza, w szczegolnos$ci przez razgce naruszenie przepisow
przeciwpozarowych; bezposrednie niebezpieczehstwo pozaru. Jezeli
sprawca dziat nieumys$inie, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat
3.

3. Karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 5 podlega ten:
kto przeszkadza dziataniu majagcemu na celu zapobiezenie
niebezpieczenstwu powszechnemu dla zycia lub zdrowia ludzkiego lub
dla mienia w znacznych rozmiarach albo wbrew szczegdélnemu
obowigzkowi nie przedsiebierze takiego dziatania.

KODEKS PRACY.

Pracownik, zarzadzajgcy, ktéry na skutek nie wykonania Ilub
nienalezytego wykonania obowigzkéw pracowniczych ze swej winy
wyrzadzit zaktadowi pracy szkode, ponosi odpowiedzialnos¢ materialng
(Art.114) .

Pracownik, zarzadzajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode =z
granicach rzeczywistej straty zaktadu i tylko za normalne nastepstwa
dziatania lub zaniechania, z ktérego wynikta szkoda (Art.115).

Pracownik, zarzadzajgcy jest obowigzany w szczegélnosci
przepisow i zasad BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych
(Art.101, § 2).

Za nie przestrzeganie przez pracownika ustalonego porzadku i
dyscypliny pracy, regulaminéw i przepisow - w tym przepisow
przeciwpozarowych stosuje sie :

1.kare upomnienia,
2.kare nagany (Art.108, §1),

Za nie przestrzeganie przez pracownika uspotecznionego zaktadu
pracy, zarzgdzajgcego przepisOw przeciwpozarowych - stosuje sie
rowniez kare pieniezng (Art.108, §2).

Kare stosuje wtasciciel zawiadamia o tym pracownika na pisSmie.
Odpis pisma sktada sie do akt osobowych pracownika (Art.110).

USTAWA O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ".

Witasciciel, zarzagdca Ilub uzytkownik obiektu lub terenu ponoszg
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisdOw przeciwpozarowych,
w trybie i na zasadach okre$lonych w w/w przepisach (Art.3, ust.2).

Strazacy Panstwowej Strazy Pozarnej w przypadku stwierdzenia
naruszenia przepiséw przeciwpozarowych, majg prawo do naktadania
grzywny w drodze postepowania mandatowego (Art.11).
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USTAWA O PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ.

Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej, w razie
stwierdzenia naruszenia przepisow przeciwpozarowych, uprawniony jest
do :

1/ Nakazania w drodze zarzgdcom , uzytkownikom bgdz kierujgcym
kontrolowang jednostkg, organizacjg usuniecie stwierdzonych
uchybien w ustalonym terminie.

2/ Wstrzymania robét (prac) , gdy naruszanie przepisow
przeciwpozarowych powoduje bezposrednie niebezpieczenstwo
powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, zakazania
uzywania maszyn i urzadzen oraz Srodkéw transportu,
eksploatacji pomieszczen, obiektow lub ich czesci .

Decyzje , o ktorych mowa w pkt.2 podlegaja natychmiastowemu
wykonaniu (Art. 26).
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XIl. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE.

1. Zgodnie z § 6 ust. 7rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych
i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz. 719 1z 22.06.2010 r.) instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢é poddawana okresowe]j
aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata przez osobe opracowujaca
niniejsza instrukcje, a takze po takich zmianach sposobu
uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktore
wpltywajg na zmiang warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

2. W ramach zapobiegania mozliwosci powstania pozaru nalezy
zapewni¢ skuteczny nadzdér nad przestrzeganiem terminowych
czasookreséw

a/ badan stanu technicznego :

-instalacji elektrycznych nie rzadziej niz co 5 lat, chyba,
ze wykonujacy pomiary zaleci
inaczej

-instalacji odgromowe]j nie rzadziej niz co 5 lat

-instalacji wentylacyjno - kominowej | nie rzadziej niz raz w roku

-instalacji gazowej nie rzadziej niz raz w roku

-instalacji hydrantéw wewnetrznych | nie rzadziej niz raz w roku

-gasnic i agregatéow gasniczych nie rzadziej niz raz w roku

-oswietlenia awaryjnego nie rzadziej niz raz w roku

-przeglad kominiarski instalacji sprawdzenie stanu
wentylacyjno-kominowej technicznego przewodoéw

wykonuje kominiarz nie rzadziej
niz raz w roku

3. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia w budynku prac
remontowych o charakterze niebezpiecznym pozarowo, nalezy
przestrzega¢ zawartych w niniejszej Instrukcji zasad prowadzenia
tych prac.

4. W ramach okresowych szkolen pracownikéw, nalezy zapoznaé¢
wszystkich z zasadami ogtaszania alarmu i prowadzenia
ewakuacji oséb i mienia , jak rowniez z zadaniami okreslonymi
dla nich na czas akcji ewakuacyjnej.

5. Z trescia niniejszej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
nalezy zapoznacé wszystkich pracownikow, w ramach
prowadzonego szkolenia okresowego z zagadnien
przeciwpozarowych.
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991 r.
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1z 2005 r. nr 100 poz. 836, z 2009 r. nr 12 poz. 68).
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poz. 1118 z pézn zm., Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz.
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1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160,
poz. 1276, Nr 161, poz. 1279.,z 2010 r. nr 121 poz. 809)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. i Nr 56, poz. 461 z 2009 r.,
Dz.U Nr 239, poz. 1597 z 2010 . ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z 22.06.2010 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z 2009 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 maja 1992 r.
w sprawie nadzoru nad ochrong przeciwpozarowg w gospodarce narodowej
(Dz. U. 21992 r. Nr 47, poz. 216).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
22.04.1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowe;j,
ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 z 1998 r.,poz. 362 ).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
19.10.1998 r. w sprawie Ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135 z 1998 r.,
poz. 882).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.).
Ramowe wytyczne Komendy Gtownej Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie
zakresu tematycznego ,Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego”.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
19.10.1998 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego

PN - 92/N — 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N — 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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XIV. ZALACZNIKI
ZAtACZNIK

Drezdenko , dnia .................. 2 . r.

stanowisko

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatem /am/ zapoznany /a/ z przepisami z
zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujgcymi na terenie Sali
wiejskiej, a w szczegolnosci znane mi sg zasady i sposoby:

1. Zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru
w budynku Sali wiejskiej,

2. Postepowanie na wypadek pozaru,

3. Ewakuacji ludzi i mienia z obiektu,

4. Uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych.

.Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego”, przyjmuje do wiadomosci
| zobowigzuje sie przestrzegac jej postanowienia.

podpis prowadzacego szkolenie

Przyjeto do akt osobowych dnia ..o
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ZALACZNIK

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA
NA WYPADEK POZARU

I. ALARMOWANIE

1. Kazdy kto zauwazy nawet najmniejszy pozar obowigzany jest natychmiast zaalarmowac:

. straz pozarng — telefon 998 lub 95 763 9650

2. Zachowac spokdj i nie dopusci¢ do paniki.
3. Po uzyskaniu potaczenia ze strazg pozarng nalezy wyraznie podac:

gdzie sie pali - doktadny adres budynku, instytucii, (Lipnie),

co sie pali - np. pali sie pomieszczenie Sali wiejskiej itp.,

czy istnieje zagrozenie zycia ludzi,

numer telefonu, z ktérego sie mowi oraz swoje imig i nazwisko.

UWAGA: Odtozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, ze straz pozarna przyjeta

zgtoszenie. Odczekac chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

5. W razie potrzeby (nieszczesliwy wypadek lub awaria) alarmowaé:

Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 95 763 90 50
Pogotowie Policji tel. 997, 95 763 0201
Pogotowie Energetyczne tel. 991, 95763 7195
Pogotowie wod.-kan. tel. 994, 95 763 2248
Pogotowie Gazowe tel. 992, 95 763 2827

Il. AKCJA RATOWNICZO-GASNICZA
1. Réwnoczesnie z alarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do akcji

ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego znajdujacego
sie w poblizu.

2. Do czasu przybycia strazy pozarnej kierownictwo akcjg sprawuje obecna na

miejscu osoba, z racji petnionych obowigzkéw stuzbowych odpowiedzialna za
bezpieczenstwo osob i mienia w budynku.

3. Kazda osoba przystepujaca do akcji gasniczo-ratowniczej powinna:

w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje
Z zagrozonego rejonu,

wytaczy¢ doptyw pradu elektrycznego i gazu do strefy pozaru. Nie wolno gasi¢
wodg instalacji i urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem. Stosowac
gasnice sniegowe, proszkowe.

usung¢ z zasiegu ognia wszelkie materiaty palne, a szczegodlnie butle z gazami
sprezonymi, naczynia z ptynami tatwo zapalnymi, cenne maszyny, urzadzenia i
wazne dokumenty,

nie otwieraC bez wyraznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczen, w ktérych
powstat pozar oraz wytgczy¢ wentylacje ogolna.

Ill. ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA
Dyrektor odpowiedzialny jest za:

zabezpieczenie miejsca pozaru, wystawienie posterunku pogorzelowego
w celu unikniecia pozaru wtérnego lub nieszczesliwego wypadku,

przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci
komisji powotanej do stwierdzenia przyczyny powstania pozaru.
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IV. UWAGI KONCOWE
« Podstawa prawna: Ustawa o ochronie przeciwpozarowej® z dn. 24 sierpnia 1991r.
(Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351z pozn. zm.).
* Instrukcja niniejsza wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowigzuje wszystkich
uzytkownikow Sali.

Drezdenko, dnia, .....cc.ccovveeveiiiiiiiiann. 2013rr.

Burmistrz Drezdenka:
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ZAEACZNIK

Wykaz oséb zapoznanych z ,Instrukcja bezpieczenstwa

pozarowego”

L.p.

Imie i nazwisko osoby zapoznanej

Data zapoznania

Podpis osoby
zapoznanej
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ZAEACZNIK

Ksigzka wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo.

Lp.

Nazwa (okre$lenie
miejsca
wykonywania
prac)

Ocena
zagrozenia
pozarowego
miejsca prac

Rodzaj podjetych
dziatan
zabezpieczajacych

Przebieg
prac

Kontrola po
zakonczeniu prac

(kto, kiedy)

Podpis

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.
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’ ZALACZNIK
PROTOKOL

zabezpieczenia przeciwpozarowego prac spawalniczych
1.Nazwa i okreslenie budynku-pomieszczenia i miejsca, w ktoérym przewiduje si¢ wykonanie
spawania:

2.Kategoria zagrozenia wybuchem oraz wlasciwos$ci pozarowe materiatow palnych
wystepujacych w

3.Rodzaj elementéw budowlanych (zapalnos¢) wystepujacych w danym budynku,
pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych

4.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska,
urzadzenia itp., na okres wykonywania prac spawalniczych

5.1lo$¢ i rodzaje podrecznego sprzetu pozarniczego do zabezpieczenia toku prac
SPAWAINICZYCN ... et e et e e re e re e reenrenres
6.Srodki i sposob alarmowania strazy pozarnej oraz wspotpracownikow
w przypadku powstania pozaru

7.0soby odpowiedzialne za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia p.-poz toku prac
spawalniczych

8.0soba/y/ odpowiedzialne za nadzér nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku
wykonywania prac

SPAWAINICZYCR. ...t et et ettt
9.0soby zobowiazane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich

7] 01 116745 1110 BSOS PSTUPRURU SR

/nazwisko i imie wiasciciela, /podpis/

zarzadcy, uzytkownika/

/nazwisko i imi¢ wykonawcy/ Ipodpis/

/ nazwa zaktadu — pieczatka/
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ZALACZNIK

ZEZWOLENIE Nr ......./ 2.......
na przeprowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych

1.Miejsce pracy (budynek, POMIESZCZENIE): ........coviiriiieieeresese e
{010 b2 T o] - 10 SR OSUROS
3.Czas pracy, dnia ........ccccecevueenenne. 2. ,0d godz. ...ooovviiine dogodz. .....cccveuneee

Zagrozenie pozarowe — Wybuchowe w miejscu pracy (okre$lic z czego wynika):
5.Sposéb  zabezpieczenia  przed  mozliwoScia  zainicjowania  pozaru-wybuchu:

6.Srodki zabezpieczenia:

@ PDirPOZATOWE: .eeeeuiiiieeeeiiiitteeeaitteeesautteeesaatteeeesastteeeaataeeeseastbeeeaaasbesteeaanbse e e s anbre e e e s annre e s
0 DD
@ I oo
7.SPOSOD WYKONAIA PIACY: ..o

8.0dpowiedzialni za:
e przygotowanie miejsca pracy, Srodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenia toku prac
spawalniczych
NAZWISKO 1 1IMIE ..vvvieiieiiie ettt e eete e e e ettt e e e ette e e e eeaareeeeeeanaeeeeeanreas
WYKONANO , POAPIS: ettt
e wylaczenie spod napigcia:
NAZWISKO 1 1IMIE ...vvviiiieiiie ettt et ee e e e e e e e eaa e e e e eeaaeeeeeeaaaeeeeennnes
WYKONANO , POAPIS: ...ttt bbb
e Dokonano analizy stgzenia par cieczy, gazow lub pytow:
NAZWISKO 111111 ..vvvvvveiiiiiiiiiiiieeieee ettt eeeet e e e e e eeata e e e e e e e s eesatrerreeeeeeeas
Wykonano w miejscu prac nie wystgpuja niebezpieczne stgzenia,
POAPIS: .o :
eStosowanie srodkéw zabezpieczajacych, organizacje pracy 1 instruktaz:

NAZWISKO 1 IMIQ: .eeiiviieiiieeiiee et e et eiee et e et e e et e et et e e e srb e e e sab e e e br e e e bneeenbeeeenes
Przyjatem do wykonania /podpis/: .......ccceeeiiieiiiieiiieeiee e
9.Zezwalam na rozpoczgcie robot (zezwolenie moze nastapi¢ po ztozeniu podpisow

przez o0soby wymienione W pKL.  8) i podpis
wypisujacego.
10.Pracg zakonczono dnia ........ccccoeceeveevienieniennieneenneene 2 000Z. oo .
11.Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban
mogacych zainicjowac pozar.

Stwierdzam odebranie robot: Skontrolowal:

Ipodpis/ /podpis/

UWAGA: odbierajgcy przekazuje zezwolenie Przewodniczacemu Komisji celem wigczenia do akt.
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