UCHWALA NR XXXIV/281/2001
Rady Miejskiej w Drezdenku

Z dnia 25 wrzeénia 2001r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowosci Trzebicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, z pdzniejszymi zmianami) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z1999r. Nr 15 poz. 139 z pozntejszymt zmianami}, uchwala sie co nastepuje:

§1°
1. Uchwala sie zmiane migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
2. Plan o ktérym mowa w ust. 1 skiada sie z ustalert zawartych w § 2 oraz rysunku

w skali 1 : 1000 stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§2
Ustalenia szczegédtowe.

1. Ustala sig podziat na nastepujgce tereny:

1) MJ,UUR,
2) KD,
3) ZP.
2. Dla terenu oznaczonego symbolami MJ,U,UR ustala sie:
1) przeznaczenie pod urzadzenia i obiekty rzemie$lnicze z dopuszczeniem

ustugowych i mieszkaniowych z warunkami:
a) ograniczenia ucigzliwosci do granic wiasnych dziatki,
b) zapewnienia parkowania w granicach wtasnych dma%kl
c) wprowadzenia zieleni wzdluz granicy wschodniej dziatki z za!ecenlem
stosowania ogrodzenia w ostonie z zywopltotu formowanego i o wysokosci nie
mnieiszej niz 1,80m,
2) nastepujgce zasady i warunki podziatu na dziatki budowlane:
a) podziat wg linii rozgraniczajgcych tereny o rdznych funkcjach
I wewneétrznego podziatu,

b) podziat na dziatki o powierzchni n|e mniejszej niz 800m* z mozliwoscig ich
taczenia, az do zniesienia podzialu wewnetrznego w granicach. terenu o te
samej funkcji,

c) podziat na dziatki o szeroko$ci frontu nie mniejszej niz 20 m,

3) nastepujgce zasady zagospodarowania i linie zabudowy:
a) przeznaczenie pod budynki nie wiecej niz 40% powierzchni kazdej dziatki,
b) umieszczenie budynkdw na terenie ogfaniczonym nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, z uwzglednieniem przebiegu istniejgcego uzbrojenia,

4) ksztaltowanie zabudowy oraz gabaryty obiekiéw z dostosowaniem formy

architektonicznej i wietkosci do otaczajacej zabudowy w tym:

a) zastosowanie  budynkébw o rzutach  poziomych  prostokatnych
z dopuszczeniem wysunigcia z bryly gankow, wiatrotapdw, wykuszy itp.,
b) zastosowanie budynkéw o wysokosci do 1,5 kondygnacji (parter | poddasze
uzytkowe),
c) zastosowanie dachdw symetrycznych i pochylenia potaci dachowych pod
katem 40°-50°,
d) zastosowanie w pokryciach barw ciemnych i cieptych, koloru czerwieni lub
brazu oraz podobnych materiatow,




e) dopuszczenie umieszczania w potaci dachowej lukarn przekrytych daszkami
o kacie nachylenia zblizonym do 40°-50°,
f) ustawienie budynkéw z kalenicami rownolegtymi do granicy z KD.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem KD przeznaczanego pod ulicg dojazdowa,

ustala sie:
1) szeroko$¢ zapewniajgca zakonczeme placem manewrowym w liniach
rozgraniczajacych nie mniejszym niz 20 x 20m (tgcznie z istniejacym terenem
poza opracowaniem),
2) wprowadzenie ciggow infrastruktury technicznej,
3) do czasu wprowadzenia uzbrojenia utrzymanie w dotychczasowym
uzytkowaniu.
. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP ustala sie¢ warunek wprowadzema zieleni
z zaleceniem zimozielonej. Dopuszcza sie wigczenie do terenu MJ,U,UR lub 37 US
(poza granicami opracowaniay).
_ Ustala sie nastepujgce zasady obstugi infrastruktury technicznej z przejsciowym
dopuszczeniem utrzymania sieci technicznych na ktérych wyklucza sig trwate
nasadzenia, zabudowe | zapewnia przejazd zwigzany z eksploatacjg siecl oraz
docelowa, przebudowa sieci istniejacego uzbrojenia technicznego na warunkach
wiascicieli sieci i terendw przez ktore bedg przebiegac.
1} neutralizacja odpadow ptynnych:
a) docelowo, z obstuga rozdzielczym systemem zblorowym kanalizacji:
sanitarng] | deszczowej i neutralizacjg na oczyszczalni poza obszarem
opracowania,
b) przejsciowo, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, z dopuszczeniem
gromadzenia Sciekow sanitarnych w osadnikach z wywozem na punkty
zlewne przy dziatajgcych oczyszczalniach,
¢) z umieszczaniem sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczenia ulic
z okreslonymi kierunkami doprowadzenia i odprowadzania sieci,
2) zaopatrzenie w wodeg: :
a) z grupowego systemu zaopatrzenia z lokalizacjg ujgcia wody poza
obszarem opracowania,
b) z umieszczaniem sieci wodociggowe] w liniach rozgraniczenia ulic
z okreslonymi kierunkami doprowadzenia i odprowadzania sieci,

3) zaopatrzenie w energig elektryczng;
a) ze stacji 15/0,4 kV poza obszarem opracowania,
b) z =zasilaniem poszczegodlnych odbiorcow liniami  kablowymi  0,4kV
umieszczonymi w ciggach ulic dojazdowych | wyprowadzonymi ze stacii,

4) zaopatrzenie w cieplo przy zastosowaniu paliw piynnych gazu | energi
elektryczne,

5) obstuga telekomunikacyjpa dopuszczona w oparciu o sie¢ kablowg
wprowadzong w liniach rozgraniczenia ulic.

6. Ustala sie obowigzek uzgadniania prowadzenia prac ziemnych z Wojewodzkim

QOddziatem Stuzby Ochrony Zabytkow Delegatura w Gorzowie WIkp.
§3
Skutki prawne uchwalenia planu.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
ustala sig jednorazows opiate uiszczang w wypadku zbycia terenow w wysokosci 0%
wzrostu wartosci nieruchomosci.

'§4

Uchyla sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko
zatwierdzony przez Rade Narodowa Miasta i Gminy w Drezdenku uchwata nr VI/27/89
w dnia 29 czerwca 1989r. (z poézZniejszymi zmianami) ogtoszong w Dzienniku
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Gorzowskiego nr 13 poz. 205 z 17 lipca 1989 r,, obszaru
w granicach objetych niniejszg uchwalg,

Urzedowym Wojewodztwa

§5

Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§6

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia W Dzienniku
Urzedowym Wojewodziwa Lubuskiego.




