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spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedziba w Drezdenku

przy ulicy Pitsudskiego 8

66 - 530 Drezdenko
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DECYZJA
o stwierdzeniu $redniego skazenia cieptej wody bakteriami Legionella sp. pochodzacej
z instalacji wewnetrznej Szpitala Powiatowego w Drezdenku

Na podstawie art. 104 oraz art. 10 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22023,
poz. 775 z pozn.zm., zwanego dalej ,k.p.a.") W Zw. 2 art. 4 ust.1 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku
o Panistwowej Inspekciji Sanitamej (tekst jednolity: Dz. U.z 2023 1., poz. 338) atakze:
_ art 12 ust1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (tekst jednolity: Dz. U.z 2023 ., poz. 537)
— §3ust1i2i§4ust5,§18izalgcznik nrd czest Ai B rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)
—art. 22 ust1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych
u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 . poz. 1284)
~ §120 ust. 2i ust. 2a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz.
1225)

po zapoznaniu sig ze sprawozdaniami z badan nr:
_  DLOB$.9051.01310.2023 z dnia 4 wrzesnia 2023 roku (kod probki: 01245.2023);
_  DLOBS$.9051.01311.2023 z dnia 4 wrze$nia 2023 roku (kod probki: 01246.2023);
_  DLOB$.9051.01312.2023 z dnia 4 wrzesnia 2023 roku (kod probki: 01247.2023);
_  DL.OBS.9051.01313.2023 z dnia 4 wrze$nia 2023 roku (kod probki:01248.2023);
_  DLOB$.9051.01314.2023 z dnia 4 wrzesnia 2023 roku (kod probki: 01249.2023),
—_  DL.OBS.9051.01315.2023 z dnia 4 wrze$nia 2023 roku (kod probki: 01250.2023
_  DLOBS$.9051.01316.2023 z dnia 4 wrzesnia 2023 roku (kod probki: 01 251.2023

);
).
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~ DL.0BS.9051.01317.2023 z dnia 4 wrze$nia 2023 roku (kod probki: 01252.2023)

probek wody pobranych w dniu 21 sierpnia 2023 roku w ramach nadzoru sanitamego a pochodzacej z instalaci
wewnetrznej wody cieptej podmiotu leczniczego - Szpitala Powiatowego, prowadzonego przez spotke pod firma;
Powiatowe Centrum Zdrowia spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Drezdenku, stwierdzajacych
srednie skazenie cieplej wody ze wzgledu na przekroczenie parametru i wartosci parametrycznej, jakim powinna
odpowiadac woda, okreslonych w zataczniku nr 5 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 ., poz. 2294) w zakresie: Legionella

sp.

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Drezdenku
Stwierdza srednie skazenie cieptej wody pochodzacej z instalacji wewnetrznej Szpitala Powiatowego
prowadzonego przez spoltke pod firmg Powiatowe Centrum Zdrowia z siedzibg w Drezdenku
skolonizowanej przez pateczki Legionella;
Nakazuje administratorowi Szpitala Powiatowego - spotce pod firma: Powiatowe Centrum Zdrowia
spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig z siedziba w Drezdenku:

1.

Dokona¢ przegladu technicznego instalacji wodociggowej w Szpitalu Powiatowym oraz sprawdzi¢
temperature wody w celu wyeliminowania przyczyny skolonizowania sieci wodnej przez pateczki
Legionella;
Podja¢ dziatania zmierzajace do redukeji liczby bakterii Legionella w wodzie pochodzacej z instalacji
wewnetrznej Szpitala Powiatowego do poziomu okreslonego w zafaczniku nr 5 czes¢ A rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
a to jest do poziomu ponizej 100 jtk/100ml;
Przeprowadzi¢ czyszczenie i dezynfekcje sieci wodociggowej po uptywie czterech tygodni od dnia
wydania decyzji i nie pozniej niz do dnia 6 pazdziemika 2023 roku;
Przedstawic Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Drezdenku plan dziatan
naprawczych wraz z terminami ich realizacji w terminie do dnia 7 wrze$nia 2023 roku;
O sposobie wykonania dziatan naprawczych poinformowaC Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Drezdenku niezwlocznie po ich podijeciu i zakonczeniu;
Przedtozy¢ Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Drezdenku wyniki badan wody
cieptej, pochodzacej z wewnetrznej instalacji Szpitala Powiatowego w Drezdenku, obejmujacych pobrane
probki z nastepujacych punktow:
- Zakfad Opiekunczo - Leczniczy (fazienka ogdinodostepna, | pigtro, umywalka, budynek C), punkt
posredni;
—  Zakfad Opiekunczo - Leczniczy (fazienka ogolnodostepna, | pietro, fazienka ogéinodostepna nr 2,
umywalka, budynek C), punkt koficowy;
—  Oddziat Chirurgiczny Ogélny z Pododdziatem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, tazienka
ogodlnodostepna, Il pigtro, natrysk, budynek A, punkt koncowy;
- Oddziat Ginekologiczno - Potozniczy (| pietro, fazienka ogoinodostepna dla sal chorych nr 3,4,
natrysk, budynek B, punkt posredni;
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—  Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej ( tazienka przy salach chorych, parter,
umywalka, punkt najblizej podgrzewacza;

—  Oddziat Pediatryczny — (tazienka, ogolnodostegpna, | pietro, natrysk, budynek A), punkt posredni;

_  Oddziat Choréb Wewnetrznych i Nefrologii (fazienka przy Sali chorych nr 1, Il pietro, natrysk,
budynek B), punkt koncowy;

—  Oddziat Rehabilitacii (fazienka dla niepeinosprawnych, parter, natrysk, budynek C), punkt posredni;

przy czym pobér wiw probek ma nastapic nie wezesniej niz po wdrozeniu dziatari naprawczych, podjetych
zgodnie a punktem 1 - 3;

i

W przypadku stwierdzenia na podstawie przedioZonych zgodnie z punktem 6. badan nieskutecznosci
podjetych zgodnie z punktami 1 - 3 dziafan naprawczych zmierzajacych do redukcji liczby bakterii
Legionella w wodzie pochodzacej z instalacji wewngtrznej Szpitala Powiatowego do poziomu okreslonego
ponizej 100 jtk/100ml czynnosci okreslone w punktach 1 -3 powtorzy¢ i ponownie przeprowadzic badania
wody zgodnie z punktem 6. powyzej po tygodniu od dnia podjetych ponownie czynnosci naprawczych.

Il.  Obowiazkom okreslonym w punkcie | 1i 2 nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnos$ci:

UZASADNIENIE

Dnia 4 wrzesnia 2023 roku Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Drezdenku otrzymat sprawozdania
nastepujace wyniki badan probek pobranej wody:

DL OBS.9051.01310.2023 z dnia 04.09.2023 r. (kod probki: 01245.2023, Zakiad Opiekuiiczo -
Leczniczy - tazienka ogdlnodostepna, | pietro, umywalka, budynek C punkt po$redni; wynik badania:
2jtk/100ml),

DLOBS.9051.01311.2023 z dnia 04.09.2023 r. (kod probki: 01246.2023; Zaklad Opiekunczo -
Leczniczy - lazienka ogdlnodostepna, | pigtro, fazienka ogolnodostepna nr 2, umywalka, budynek C,
najdalszy punkt; wynik badania: 42jtk/100ml),

DL.0B$.9051.01312.2023 z dnia 04.09.2023 r. (kod probki: 01247.2023; Oddziat Chirurgiczny Ogolny
z Pododdziatem Chirurgii Urazowo Ortopedycznej - fazienka ogdlnodostepna, Il pietro, natrysk,
budynek A, punkt koficowy; wynik badania: nie wykryto jtk/100ml),

DL.OBS.9051.01313.2023 z dnia 04.09.2023 r. (kod probki:01248.2023; Oddziat Ginekologiczno -
Potozniczy - | pietro, tazienka ogoinodostepna dia sala chorych nr 3,4, natrysk, budynek B, punkt
poéredni; wynik badania: nie wykryto jtk/100ml),

DL.OBS.9051.01314.2023 z dnia 04.09.2023 r. (kod probki: 01249.2023; Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Opieki Medycznej fazienka przy salach chorych, parter, umywalka, punkt najblizej
podgrzewacza; wynik badania: nie wykryto jtk/100ml),

DL.OBS.9051.01315.2023 z dnia 04.09.2023 r. (kod probki: 01250.2023; Oddziat Pediatryczny -
fazienka, ogolnodostepna, | pietro, natrysk, budynek A, punkt poéredni; wynik badania: nie wykryto
jtk/100ml),

DL OBS.9051.01316.2023 z dnia 04.09.2023 r. (kod probki: 01251.2023; Oddziat Choréb
Wewnetrznych i Nefrologii - tazienka przy Sali chorych nr 1, Il pigtro, natrysk, budynek B, punkt koncowy;
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wynik badania: 100jtk/100ml),
~ DL.0B$.9051.01317.2023 z dnia 04.09.2023 r. (kod probki: 01252.2023; Oddziat Rehabilitacji -tazienka
dla niepefnosprawnych, parter, natrysk, budynek C, punkt posredni; wynik badania: nie wykryto jtk/100ml),

pobranych dnia 21 sierpnia 2023 roku w ramach nadzoru sanitarego, a pochodzacych z wewnetrznej instalacji
wody cieplej Szpitala Powiatowego w Drezdenku z wodociagu publicznego Drezdenko.

Wyniki badan wskazywaly na przekroczenie wartosci parametru: Legionella w ilosci 100jtk/100ml w punkcie
koncowym Oddziatu Choréb Wewnetrznych i Nefrologii, kod probki: 01251.2023.

W dwach kolejnych badanych probkach stwierdzono: kod probki: 01245.2023, Zakiad Opiekuriczo — Leczniczy,
punkt posredni: 2jtk/100ml), oraz kod probki: 01246.2023; Zakiad Opiekuiiczo — Leczniczy, najdalszy punkt:
42jtk/100ml w pozostatych probkach nie wykryto jtk/100ml, pobranych w ramach nadzoru sanitamego w zakresie
parametru Legionella sp.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Drezdenku stwierdzi, Ze jakos¢ wody pod wzgledem
mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom okrelonym w: § 3 ust 2, § 18 i zafacznik nr 5 czes¢ A i B
Rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dopuszczalna wartos¢ Legionelli wynosi: <100jtk/100ml (brak lub znikome) przy czym w obiektach, w ktérych
przebywajg pacjenci o obnizonej odpornosci, w tym obijeci leczeniem immunosupresyinym, iloé¢ pateczek
Legionella sp. w badanej wodzie powinna wynosi¢ mniej niz 100 jtk/100 ml.

Zgodnie z opracowaniem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Parstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie pt. ,Zasady kontroli i zapobiegania namnazaniu sig pateczek Legionella w instalacjach i urzadzeniach
wytwarzajacych aerozol wodno - powietrzny w obiektach stuzby zdrowia™ ,...Bakterie z rodzaju Legionella
wystepujace w roznorodnych naturalnych i sztucznych zbiomikach wodnych sq czynnikiem etiologicznym
legionellozy (...). Drobnoustroje te znalazly dogodne warunki w instalacjach wodnych wewnatrz budynkow
mieszkalnych i uzytkowych m.in. szpitalnych (...) Nie stwierdzono przenoszenia si¢ zakaZenia pafeczkami
Legionella migdzy ludzmi, natomiast przenoszone s one przez skazony aerozol wodno — powietrzny. Wsrod oséb
Wysokiego ryzyka zakazen pafeczkami Legionella mozna wymieni¢ dwie odrebne grupy. Do pierwszej naleig
chorzy z zaburzeniami odpomo$ci, immunosupresjq i niewydolnosciq oddechowa, wymagajgcy leczenia
respiratorem. Do drugiej grupy osb wysokiego ryzyka nalezg osoby w ogdinie dobrym stanie zdrowia, czesciej
mezczyzni palacy papierosy, w wieku powyzej 50 lat, korzystajacy z masazy wodnych, kapieli termainych, czesto
podrozujacy, itp. (...) Inhalacyjny charakter zakazen bakteriami z rodzaju Legionella stwarza konieczno$é
monitorowania wystepowania tych mikroorganizméow w wodzie urzadzen wytwarzajacych aerozol wodno -
powietrzny (prysznice, nawilzacze, inhalatory, turbiny dentystyczne i inne urzadzenia medyczne). Zaleznie od
stopnia skazenia instalacji prowadzone sq rozne dziatania, ktérych celem jest zredukowanie liczby pateczek
Legionella, zasiedlajacych wewnetrzne sieci wody ciepfej (...)".

Ze wzgledu na powszechne zasiedlanie instalacji wodnych pateczkami Legionella i realne zagrozenie zakazenia
ludzi niezmiernie wazne jest prowadzenie dziatan majacych na celu ograniczenie ich wystepowania i namnazania.
Niezaleznie od rodzaju systemu dystrybucji wody, obszar tych dziatan obejmuje rozwiazania techniczne, kontrole
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czynnikéw sprzyjajacych rozwojowi bakterii z rodzaju Legionella oraz procesy czyszczenia i dezynfekgji (...).
Najwieksze ryzyko wystepowania i namnazania bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wodociggowych
zwigzane jest z instalacjami wody cieptej. Temperatura zblizona do 40°C, brak recyrkulacji, obecnos¢ osadow,
biofilmu, stwarzaja warunki sprzyjajace rozwojowi pateczek Legionella. Gtowne miejsca wystepowania tych
mikroorganizmow to: zbiorniki akumulacyjne cieptej wody, osady w separatorach i odmulaczach, $lepe odcinki sieci,
a takze elementy instalacji pokryte osadem wapiennym, kamieniem kotiowym, fj.: prysznice, wylewki baterii,
nasadki sitkowe baterii umywalkowych.

Problem zapobiegania namnazaniu paleczek Legionella w systemach wodociagowych jest przede wszystkim
problemem wiasciwych rozwiazan technicznych. Podczas projektowania i eksploatacji systemow dystrybucji wody,
szczegdlng uwage zwraca sie m.in. na to, aby: instalacje wody zimnej i cieptej byly odpowiednio izolowane w celu
zapewnienia wiasciwych temperatur (wody zimnej < 20°C, wody cieplej = 55°C); materiaty, z ktorych wykonana jest
instalacja wodna nie sprzyjaty wzrostowi mikroorganizméw; instalacja wody cieptej byta odpoma na temperature
70°C - 80°C (dezynfekcja termiczna); konstrukcja podgrzewaczy i zbiomikow umozliwiata tatwy do nich dostep
(odpowiednio duze otwory rewizyjne); nie powstawaly zastoiny wody; perlatory i gtowki natryskow byly tak
skonstruowane, aby nie powstawaly mikroaerozole o srednicy kropel 2,0 - 5,0 um. Ponadto nalezy: likwidowac
wszystkie tzw. $lepe odcinki instalacji, zapobiegat procesom korozji oraz tworzenia zlogow i osadow, a takze dazy¢
do stosowania samo oprozniajacych sie przewodow prysznicowych.

Za wiasciwa eksploatacje i konserwacje sieci wodociagowej odpowiedziainy jest wiasciciel budynku. Wszystkie
prowadzone prace konserwacyjne, jak tez odczyty regulamie wykonywanych pomiarow temperatury wody zarowno
zimnej, jak i cieptej powinny by¢ zapisywane (...) Obowigzek badan wody w kierunku wykrywania bakterii Legionella
w budynkach uzytecznosci publicznej, szczegolnie w szpitalach (...), wprowadzony zostat w wielu krajach
europejskich. Monitorowanie wody w ww. obiektach, w kierunku wykrywania obecnosci pateczek Legionelfa,
powinno stanowi¢ element nadzoru nad jakoscia wody w wewnetrznej instalacji obiektu ze wzgledu na obecnosc
0s06b z grupy wysokiego ryzyka.

Przestrzeganie zalecen przy rownoczesnym zachowaniu odpowiedniego rezimu sanitarnego oraz wprowadzeniu
zmian konstrukcyjnych w systemach rozprowadzajacych wode powinno doprowadzi¢ do znacznego zredukowania
niebezpieczenstwa namnazania pateczek Legionella i wystapienia zakazen inhalacyjnych.

Zgodnie z wyzej cyt. rozporzadzeniem § 3 ust. 2 Ciepta woda uzytkowa powinna, oprocz wymagan okreslonych w
ust. 1, speinia¢ wymagania okreslone w czesci A zatacznika nr 5 do rozporzadzenia, w wodzie ciepiej powinno by¢
mniej niz 100 jednostek tworzacych kolonie Legionelli sp. w 100ml cieptej wody (mnigj niz 50 w obiektach, w ktérych
przebywaja pacjenci o obnizonej odpomnosci, w tym objeci leczeniem immunosupresyjnym).

Zatacznik nr 5 cze$t B rozporzadzenia wskazuje procedury postepowania w zaleznosci od wyniku badania
bakteriologicznego w kierunku Legionelli sp. Uzyskane wyniki wskazujg na $rednie skazenie wody cieptej
pochodzace] z wewnetrznej instalacii wody cieptej Szpitala w Drezdenku.

Jezeli wiekszos¢ probek jest pozytywna, nalezy uznat sie¢ za skolonizowang przez pateczki Legionelli. znalez¢
przyczyne poprzez dokonanie przegladu technicznego sieci. sprawdzanie temperatury wody i podiecie dziatan
zmierzaiacych do redukgii liczby tych bakterii oraz nakazuje badanie cieptej wody po 4 tygodniach. Natomiast jezeli
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wynik_badania nie ulegnie zmianie, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie i dezynfekcie, a nastepnie powtdrzy¢
badanie po 1 tygodniu, nastepnie po 1 roku.

Ponadto w mysl § 120 ust. 2 ust. 2a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie instalacja wodociggowa cieptej
wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpainych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie
wyzszej niz 60°C. 2a. Instalacja wodociagowa cieplej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciaglej lub
okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji ciepinej),
bez obnizania trwalosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji ciepinej
niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej
niz 80°C.

Ze wzgledu na potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, jakie stwarza wykorzystywanie cieplej wody gtownie
do kapieli, zanieczyszczonej Legionella sp., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Drezdenku po
przeprowadzonej ocenie ryzyka i biorac pod uwage miedzy innymi otrzymane zgtoszenia zachorowan ze Szpitala
Powiatowego w Drezdenku stwierdzit Srednie skazenie cieptej wody pochodzacej z wewnetrznej instalacji Szpitala
Powiatowego w Drezdenku.

Rozstrzygniecie decyzji, wydanej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitame;,
w przeciwienstwie do ust. 1 fego artykulu, nie zawiera terminu usunigcia stwierdzonych uchybien. W przypadku,
gdy decyzja wydana jest na podstawie art. 27 ust. 2 w/w ustawy to podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie
okresla sie w niej terminu, w ktorym stwierdzone uchybienia majg zostaé usuniete. Wymaég okreslenia terminu
wynikajacy z art. 27 ust. 1 powotanej ustawy dotyczy bowiem takich uchybien, ktére nie stwarzajg bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi.

Decyzja wydana na podstawie ust. 2 ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitamej podlega natychmiastowemu
wykonaniu. Innymi stowy, sg one obligatoryjnie opatrzone dodatkowym skadnikiem — klauzulg natychmiastowej
wykonalnosci z mocy ustawy. W praktyce oznacza to, ze przedmiotowa decyzja przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania ulega wykonaniu i wniesienie odwotania w terminie nie wstrzymuije jej wykonania.

W tym miejscu nadmieni¢ nalezy, ze nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci znajduje uzasadnienie takze
w tresci art. 108 § 1 k.p.a. Ocena, czy istniejg przestanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej
wykonalno$ci, nalezy do organu, ktory wydat decyzje. JednakZe gdy organ stwierdzi, ze istniejg przestanki
okreslone w art. 108 § 1, wowczas obowigzany jest nadac decyzji rygor natychmiastowe] wykonalnosci.

Z uwagi na przestanke w postaci niebezpieczenstwa dla zycia lub zdrowia ludzkiego, na podstawie art. 10§ 2 k.p.a.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku odstapit od zapewnienia Spolce czynnego udziatu
w kazdym stadium postepowania.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Lubuskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitamego
w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej ofrzymania. Odwofanie wnosi sig za posrednictwem Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.
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Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. wniesienie odwolania nie wstrzymuje wykonania decyzji, ktorej zostal nadany
rygor natychmiastowej wykonalnosci.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec Sig prawa do wnigsienia odwofania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitamemu w Drezdenku oswiadczenia o zrzeczeniu sig przez strong postgpowania decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna {. brak moiliwosci zaskarzenia takiej decyzji do Wojewddzkiego Sadu

Administracyjnego.

Ji !

s Panstwowy Pgwiatowy
‘2 Inspektop

2 w Drg '

mgr inz, Méfzena Zasinoik

Otrzymuja;
1 Powiatowe Centrum Zdrowia Spotka z 0.0., ul. Pitsudskiego nr 8, 66-530 Drezdenko

2 Aa

Do wiadomosci:
1. Urzad Migjski w Drezdenku (wersja elektroniczna)
2 Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. LPWIS w Gorzowie WIkp.
4. ONS PSSE w Drezdenku
ML
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